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Before Using this Unit
Please read this before proceeding!

Avant d’utiliser cette unite
Lisez-le avant de continuer!

Vor Verwendung dieses Gerat
Lesen Sie sie bitte, bevor Sie fortfahren!

Antes de utilizar la unidad
Léalo antes de continuar!

Prima di usare I'unita
Leggere attentamente prima di procedere!
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Owner’s Record

The model and the serial numbers are
located at the bottom. Record the serial
number in the space provided below. Refer
to these numbers whenever you call upon
your Sony dealer regarding this product.

Model No. PCS-G50/G50P
Serial No.

WARNING

To reduce a risk of fire or electric
shock, do not expose this product
to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not
open the cabinet. Refer servicing to
qualified personnel only.

WARNING

Use the AC power adapter provided with
this equipment as a power supply source.
One of the AC power adaptors listed below
is supplied.

Manufacture Type No.
Sony VGP-AC19V15
Sony PCS-AC19V6

Any other power sources may result in
hazards such as a fire.

Disconnect device of this equipment is the
mains plug of the AC adapter.

The mains plug on this equipment must be
used to disconnect mains power.

Please ensure that the socket outlet is
installed near the equipment and shall be
easily accessible.

In the event of abnormal operations,
disconnect the mains plug.

NOTICE

Use the power cord set approved by the
appropriate testing organization for the
specific countries where this unit is to be
used.

%2 | WARNING

CAUTION for LAN port

For safety reasons, do not connect the LAN
port to any network devices that might have
excessive voltage.

Installing batteries

Two RO3 (size AAA) batteries are supplied
for Remote Commander.

To avoid risk of explosion, use R0O3 (size
AAA) manganese or alkaline batteries.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

For the customers in the USA

WARNING

This device complies with Part 15 of the
FCC Rules.

Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received,
including interference that may cause
undesired operation.

This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class A digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC
Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful
interference when the equipment is operated
in a commercial environment. This
equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to
radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to
cause harmful interference in which case the
user will be required to correct the
interference at his own expense.

You are cautioned that any changes or
modifications not expressly approved in this
manual could void your authority to operate
this equipment.




All interface cables used to connect
peripherals must be shielded in order to
comply with the limits for a computing
device pursuant to Subpart B of Part 15 of
FCC Rules.

This manual focuses on using ISDN lines

to conduct a videoconference, but it also

covers non-ISDN lines. If you use ISDN

lines, consult your Sony dealer for more

information.

* The ISDN service may not be available
in some areas.

For the customers in Canada

This Class A digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est
conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde
batterij die niet vervangen hoeft te worden
tijdens de levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden. De batterij
mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam servicepersoneel.

Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwerkt worden.

If you dispose the unit, consult your nearest
Sony Service Center. The built-in battery
must be treated as a chemical waste.

For the customers in Europe

WARNING

This is a Class A product. In a domestic
environment, this product may cause radio
interference in which case the user may be
required to take adequate measures.

In the case that interference should occur,
consult your nearest authorized Sony service
facility.

For the customers in Taiwan only
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The supplied CD-ROM includes the
Operating Instructions that describe more
detailed information on this system.
Please read the Operating Instructions as
well as the Before Using this Unit.
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About the Supplied
Manuals

The PCS-G50/G50P Video Communication
System is supplied with the following
manuals in addition to this “Before Using
this Unit”. Read the manual to meet your

purpose.

Before Using this Unit (this
document)

This guide briefly describes basic operations
for a point-to-point videoconference, system
connections, etc. You will learn how to
conduct a daily conference from start to
finish. (The same “Before Using this Unit”
is stored in the supplied CD-ROM.)

Quick Connection Guide/Remote
Control Guide

This guide describes how to start a
videoconference using Direct Dial and the
functions of the remote control during
communication.

Operating Instructions (stored in the
supplied CD-ROM)

This manual describes all about the Video
Communication System including detailed
operations, various settings required for
conferencing.

Connection Sheet

This sheet describes how to connect
peripheral devices and wiring. It is divided
into two sections: LAN connections and
ISDN connections.

Reading the Manuals in the
CD-ROM

Various manuals of the system are stored in
the supplied CD-ROM in PDF format. You
are prompted to use Adobe ® Acrobat ®
Reader or Adobe Reader to read them.

If Adobe Reader is not installed in your
computer, you can download its latest
version from websites described below.

How to read the Operating
Instructions

1 Insert the supplied CD-ROM entitled
“Manuals for Video Communication
System” into the CD-ROM drive of
your computer.

After a short time a window will open
displaying the files on the CD-ROM.

2 Double-click the PDF file named
“English”.
Adobe Reader will start, then display the
cover page of the Operating Instructions.

Clicking an item in the Table of Contents
allows you to jump to the relevant page.

To install Adobe Reader

To install Adobe Reader in your computer,

you need the following hardware and

software:

« Intel® Pentium® processor

« Microsoft® Windows®#* XP Professional
or Home Edition, or Windows XP Tablet
PC Edition

* 128 MB of RAM

* Up to 90 MB of available hard-disk space

* Microsoft Internet Explorer 5.5 or higher

You can obtain the latest version of Adobe

Reader, free of charge, from the following
websites.

About the Supplied Manuals 5¢



North American version:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep.html

European Version:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
acrrcenteuro.html

Japanese version:
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
readstep.html

“IPELA” and | & EE L= /A are trademarks of Sony Corporation.
* Adobe and Acrobat are trademarks of Adobe Systems, Incorporated.

** Windows is registered trademarks of the U.S. Microsoft Corporation in the U.S. and other
countries.
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Cables

Use the following cables to connect devices in this system.
PCS-G50/G50P Video Communication System

Cable Part No. Number
Camera cable (3 m (9.8 ft)) 1-830-186-1x 1
S-video cable (1.5 m (4.9 ft)) 1-776-078-4x 1
Audio cable (1 m (3.3 ft)) 1-765-258-3x 1
Video converter cable (15 cm (0.5 ft)) 1-757-517-1x 1
VISCA cable (15 cm (0.5 ft)) 1-818-939-1x 1

Camera cable

IB= I

S-video cable

Audio cable

|
TTH

= [l

i} |

Video converter cable

VISCA cable
C&ln @

Cables | 7°®



Specifications

PCS-PG50/PG50P Communication
Terminal

This unit is compliant with ITU-T
Recommendations H.320 and H.323.

Motion picture

Operating bandwidth

64 Kbps to 4 Mbps (standard, LAN
connection)

56 Kbps to 768 Kbps
(when installing the
PCSA-B768S, ISDN
connection)

56 Kbps to 384 Kbps (when
installing the PCSA-B384S,
ISDN connection)

56 Kbps to 1472 Kbps (T1/11)
56 Kbps t01920 Kbps (E1)
(when installing the

PCSA-PRI, ISDN connection)

H.261/H.263/H.263+/H.263++/
H.263 4CIF/H.264/Interlaced
SIF (ITU-T Recommendation)/
Interlaced SIF (H.264, H.263)

MPEG4 Simple Profile
(when connecting a LAN)

Picture elements

CIF: 352 pixels x 288 lines
QCIF: 176 pixels x 144 lines
Color system
NTSC (PCS-G50)
PAL (PCS-G50P)
Capable of connection between
both color systems

Coding

Still Picture
Pixels 704 pixels x 480 lines (PCS-G50)
704 pixels x 576 lines
(PCS-G50P)
Encoding H.261 (ITU-T Recommendation)

Annex. D (4CIF)
H.263 (special format of this
system)

Sound

Bandwidth 14 kHz (MPEG4 Audio)
7 kHz (G.722/G.722.1 compliant
with ITU-T Recommendation)
3.4 kHz (G.711/G.723.1/G.728/
G.729 compliant with ITU-T
Recommendation)
Transmission rate
56 Kbps, 64 Kbps
(G.711 compliant with ITU-T
Recommendation)

“8 Specifications

48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps
(G.722 compliant with ITU-T
Recommendation)

64 Kbps, 96 Kbps (MPEG4
Audio) (LAN connection)

24 Kbps, 32 Kbps (G.722.1
compliant with ITU-T
Recommendation)

(LAN connection)

16 Kbps (G.728 compliant with
ITU-T Recommendation)

8 Kbps (G.729 compliant with
ITU-T Recommendation)
(LAN connection)

5.3 Kbps, 6.3 Kbps (G.723.1
compliant with ITU-T
Recommendation)

(LAN connection)
48 Kbps (ISDN connection)

Network

Multiplexing
Video, Audio, Data
Frame format
H.221 (compliant with ITU-T
Recommendation)
LAN (standard), 64 Kbps to
4 Mbps
ISDN (BRI), up to 6 lines (when
installing the PCSA-B768S), up
to 3 lines (when installing the
PCSA-B384S)
ISDN (PRI) T1/Jlor E1
(when installing the PCSA-PRI)
Data transmission rate
LSD 1.2 Kbps, 4.8 Kbps, 6.4 Kbps
MLP 6.4 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps
HMLP 62.4 Kbps, 64 Kbps,
128 Kbps
LAN protocol supported
HTTP
FTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP

Interface

Remote control

Far end camera control
H.281 (compliant with ITU-T
Recommendation)
Data transfer
T.120 (compliant with ITU-T

Recommendation)
General
Power requirements
195V
Current 4 A



Operating temperature

5°Cto 35 °C (41 °F to 94 °F)
Operating humidity

20% to 80%
Storage temperature

—20°Cto +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Storage humidity

20% to 80% (no condensation)

Dimensions 420 x 70 x 254 mm (w/h/d)
(16 5/s x 2 7/3 x 10 inches) (not
including projections except for
the feet)

Mass Approx. 4.6 kg (10 1b 2 0z)

Supplied accessories

PCS-A1 Microphone (1)

PCSA-RGI1 or PCS-RG70 Remote
Commander (1)

Size AA (R6) or AAA (R03)
batteries for Remote
Commander (2)

Remote Control Receiver (1)

IR repeater (2)

S-video cable (1.5 m, 4.9 ft) (1)

Audio cable (1 m, 3.3 ft) (1)

Video converter cable
(15 cm, 0.5 ft) (1)

AC adaptor VGP-AC19V15 or
PCS-ACI19V6 (1)

Power cord (1)

21-pin adaptor (1)

(PCS-G50P only)

CD-ROM (1)

Before Using this Unit (1)

Connection Sheet (1)

Quick Connection Guide/
Remote Control Guide (1)

Warranty booklet (1)

PCS-CG70/CG70P Camera Unit

Video signal
NTSC color, EIA standards
(PCS-CG70)
PAL color, CCIR standards
(PCS-CG70P)
Image device
1/4 type CCD (Charge Coupled
Device)
Approx. 410,000 pixels (Effective:
approx. 380,000 pixels)
(PCS-CG70)
Approx. 470,000 pixels (Effective:
approx. 440,000 pixels)
(PCS-CG70P)
Lens f=3.1to31 mm,F1.8toF2.9,
Horizontal angle 6.6° to 65°
Focal distance
100 (WIDE) to 600 (TELE) mm
Minimum illumination
3.5 1lux at F 1.8/50 IRE

Illumination range

3.5 lux to 100,000 lux
Horizontal resolution

470 TV lines (PCS-CG70)

450 TV lines (PCS-CG70P)
Pan/tilt action

Horizontal £100°

Vertical +25°

Dimensions 130 x 139 x 130 mm (w/h/d)
(5 /8% 5 /2% 5 /3 inches) (not
including projections except for
the feet)

Mass Approx. 1.0 kg (21b 3 0z)

Supplied accessory
Camera cable (3 m, 9.8 ft) (1)
VISCA cable (15 cm, 0.5 ft) (1)

PCS-A1 Microphone

Bandwidth 13 kHz

Directional characteristic
Omnidirectional

Dimensions 74 x16 x 93 mm (w/h/d)

(3 x 2/32 x 3 3/4 inches)
Mass Approx. 170 g (6 0z)
Power Plug in power

PCSA-RG1 Remote Commander

Signal format

Infrared SIRCS

DC 3V using two size AA (R6)
batteries

Control

PCS-RG70 Remote Commander

Signal format

Infrared SIRCS

DC 3V using two size AAA (R0O3)
batteries

Control

VGP-AC19V15 AC Adaptor

Power requirements

100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 1.6 A

t0 0.7 A

Output 19.5V,62 A
Operating temperature

5°Cto 35 °C (41 °F to 94 °F)
Operating humidity

20% to 80%
Storage temperature

—20°C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Storage humidity

20% to 80% (no condensation)

Dimensions 155 x 67 x 36.5 mm (w/h/d)
(6 1/yx 23/, % 17 inches) (not
including the projected parts)
Mass Approx. 550 g (1 1b 3 oz)
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PCS-AC19V6 AC Adaptor

Power requirements
100 to 240 V AC, 50/60 Hz, 1.6 A
t0 0.7 A
Output 19.5V,6.15 A
Operating temperature
5°Cto 35 °C (41 °F to 94 °F)
Operating humidity
20% to 80%
Storage temperature
—20°Cto +60 °C (-4 °F to +140 °F)
Storage humidity
20% to 80% (no condensation)
Dimensions 160 x 80 x 38 mm (w/h/d)
(6516 x 3 /s x 1 /2 inches)
Mass Approx. 570 g (20 oz)

For specifications on peripheral devices not
supplied, refer to the instructions on the included

CD-ROM.

Design and specifications are subject to change
without notice.
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AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque d’incendie
ou d’électrocution, ne pas exposer
cet appareil a la pluie ou a
Fhumidité.

Afin d’écarter tout risque
d’électrocution, garder le coffret
fermé. Ne confier I’entretien de
I'appareil qu’a un technicien
qualifié.

AVERTISSEMENT

Utilisez I’adaptateur d'alimentation CA
fourni avec I’appareil en tant que source
d'alimentation électrique.

L’un des adaptateurs d’alimentation CA
figurant dans la liste est fourni.

Fabricant N° de type
Sony VGP-AC19V15
Sony PCS-AC19V6

Une source d’alimentation différente peut
s’avérer dangereuse et présenter, par
exemple, un risque d’incendie.

Le dispositif de coupure de I’appareil est la
fiche secteur de I’adaptateur CA.

La fiche secteur de cet appareil doit étre
utilisée pour couper 1’alimentation secteur.
Veuillez vous assurer que la prise est
installée a proximité de 1’appareil et qu’elle
est facilement accessible.

En cas d’anomalie, débranchez la fiche
secteur.

AVIS

Utilisez I'ensemble de cordon d'alimentation
approuvé par l'organisme de test approprié
pour les pays spécifiques ou 1'appareil est
utilisé.

AVERTISSEMENT concernant le port
LAN

Pour des raisons de sécurité, ne connectez
pas le port LAN a un périphérique réseau
dont la tension risque d’étre excessive.

2 | AVERTISSEMENT

Ce mode d’emploi part du principe que des
lignes RNIS sont utilisées pour la
vidéoconférence, mais il couvre également
des lignes qui ne sont pas RNIS. Si vous
utilisez des lignes RNIS, demandez des
informations complémentaires a votre
revendeur Sony.

* Le service RNIS n’est pas disponible

dans certains pays.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde
batterij die niet vervangen hoeft te worden
tijdens de levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden. De batterij
mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam servicepersoneel.

Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwerkt worden.

Si vous vous débarrassez de 1’appareil,
consultez votre revendeur Sony le plus
proche. La batterie intégrée doit étre traitée
comme un déchet de I’industrie chimique.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de la classe A est
conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Pour les utilisateurs en Europe

AVERTISSEMENT

I s’agit d’un produit de Classe A. Dans un
environnement domestique, cet appareil
peut provoquer des interférences radio, dans
ce cas Iutilisateur peut étre amené a prendre
des mesures appropriées.

Si des interférences se produisent, contactez
votre service apres-vente agréé Sony.
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Le CD-ROM fourni contient le mode
d’emploi qui donne des informations plus
détaillées sur ce systeme.

Veuillez lire le mode d’emploi ainsi que
I’avant d'utiliser cette unité.
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A propos des
manuels fournis

Le systtme de communication vidéo PCS-
G50/G50P est fourni avec les manuels
suivants en plus du « Avant d’utiliser cette
unité ». Lisez les manuels appropriés.

Avant d’utiliser cette unité (le présent
document)

Le présent guide décrit brievement les
principales opérations a effectuer pour une
vidéoconférence de point a point, les
connexions systeme, etc. Vous apprendrez a
réaliser une conférence quotidienne du début
ala fin. (Le méme « Avant d’utiliser cette
unité » est enregistré dans le CD-ROM
fourni.)

Guide de connexion rapide/Guide
d’utilisation de la télécommande

Ce guide explique comment démarrer une
vidéoconférence a 1’aide de Direct Dial,
ainsi que les fonctions de la télécommande
pendant la communication.

Mode d’emploi (enregistré dans le
CD-ROM fourni)

Ce manuel décrit dans le détail le systeéme de
communication vidéo, y compris toutes les
opérations et les divers parametres requis
pour la vidéoconférence.

Feuille de connexion

Cette feuille décrit comment effectuer la
connexion des périphériques aninsi que le
cablage. Elle est divisée en deux sections :
connexions LAN et connexions ISDN.

FR .
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Lecture des manuels sur le
CD-ROM

Les divers manuels du systeéme sont
enregistrés au format PDF dans le CD-ROM
fourni. Vous étes invité 2 utiliser Adobe ©
Acrobat ® Reader ou Adobe Reader pour
les lire. Si Adobe Reader n’est pas installé
sur votre ordinateur, vous pouvez
télécharger la version la plus récente a partir
des sites Web ci-dessous.

Comment lire le mode d’emploi

1 Insérez le CD-ROM fourni intitulé
« Manuals for Video Communication
System » dans le lecteur de CD-ROM
de votre ordinateur.
Apres quelques instants, une fenétre

s’ouvre, affichant les fichiers enregistrés
sur le CD-ROM.

2 Cliquez deux fois sur le fichier PDF
intitulé « French ».

Adobe Reader démarre, puis affiche la
page de couverture du mode d’emploi.

Pour accéder a la page de votre choix,
cliquez sur un élément de la table des
matieres.

Pour installer Adobe Reader

Pour installer Adobe Reader sur votre
ordinateur, vous devez disposer du matériel
et des logiciels suivants :

« Processeur Intel ® Pentium ®

« Microsoft ® Windows ®** XP
Professionnel ou Edition familiale ou
encore Windows XP Edition Tablet PC
RAM de 128 Mo

Espace disque libre jusqu’a 90 Mo
Microsoft Internet Explorer 5.5 ou une
version ultérieure

.

Vous pouvez vous procurer la version la plus
récente de Adobe Reader, gratuitement,
aupres des sites Web suivants.



Version nord-américaine :
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep.html

Version européenne :
http://www.adobe.com/products/acrobat/
acrrcenteuro.html

Version japonaise :
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
readstep.html

«IPELA » et | ¥ EE L= /A sont des marques commerciales d’Sony Corporation.

* Adobe et Acrobat sont des marques commerciales d’Adobe Systems, Incorporated.

** Windows est des marques commerciales d’U.S. Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans les
autres pays.

. FR
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Spécifications

Terminal de communication
PCS-PG50/PG50P

Cet appareil est conforme aux
recommandations ITU-T H.320 et H.323.

Images animées

Bande passante de fonctionnement

64 Kbps a 4 Mbps (standard,
connexion LAN)

56 Kbps a 768 Kbps (si PCSA-
B768S est installé, connexion
RNIS)

56 Kbps a 384 Kbps (si PCSA-
B384S est installé, connexion
RNIS)

56 Kbps a 1472 Kbps (T1/J1)
56 Kbps a 1920 Kbps (E1) (si
PCSA-PRI est installé,
connexion RNIS)

H.261/H.263/H.263+/H.263++/
H.263 4CIF/H.264/SIF
entrelacé (Recommandations de
I"UTI-T)/SIF entrelacé (H.264,
H.263)

Profil MPEG4 simple (lors de la
connexion a un réseau LAN)

Eléments d’image

CIF: 352 pixels x 288 lignes
QCIF: 176 pixels x 144 lignes
Systéme couleur
NTSC (PCS-G50)
PAL (PCS-G50P)
Capacité de connexion avec les
deux systemes de couleur

Images fixes

Codage

Pixels 704 pixels x 480 lignes
(PCS-G50)
704 pixels x 576 lignes
(PCS-G50P)
Codage H.261 (recommandation ITU-T)

Annexe. D (4CIF)
H.263 (format spécial pour ce
systéme)

Son
Bande passante
14 kHz (MPEG4 Audio)
7kHz (G.722/G.722.1, conforme a
la recommandation ITU-T)
3,4 kHz (G.711/G.723.1/G.728/
G.729, conforme a la
recommandation ITU-T)
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Débit de transfert

56 Kbps, 64 Kbps (G.711,
conforme a la recommandation
ITU-T)

48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps
(G.722, conforme a la
recommandation ITU-T)

64 Kbps, 96 Kbps (MPEG4
Audio) (connexion LAN)

24 Kbps, 32 Kbps (G.722.1,
conforme a la recommandation
ITU-T) (connexion LAN)

16 Kbps (G.728, conforme a la
recommandation ITU-T)

8 Kbps (G.729, conforme a la
recommandation ITU-T)
(connexion LAN)

5,3 Kbps, 6,3 Kbps (G.723.1,
conforme a la recommandation
ITU-T) (connexion LAN)

48 Kbps (connexion RNIS)

Réseau

Multiplexage
Vidéo, audio, données
Format d’images
H.221 (conforme a la
recommandation ITU-T)
LAN (standard), 64 Kbps a
4 Mbps
RNIS (BRI), jusqu’a 6 lignes
(avec le PCSA-B768S), jusqu’a
3 lignes (avec le PCSA-B348S)
RNIS (PRI) T1/J1 ou E1
(si PCSA-PRI est installé)
Vitesse de transfert des données
LSD 1,2 Kbps, 4,8 Kbps, 6,4 Kbps
MLP 6,4 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps
HMLP 62,4 Kbps, 64 Kbps,
128 Kbps
Protocole LAN supporté
HTTP
FTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP

Interface

Télécommande
Commande de la caméra du correspondant
H.281 (conforme a la
recommandation ITU-T)
Transfert de données
T.120 (conforme a la
recommandation ITU-T)



Caractéristiques générales

Alimentation
195V
Consommation électrique
4 A
Température d’utilisation
5°Ca35°C (41 °F a 94 °F)
Humidité de fonctionnement
20% a 80%
Température de stockage
—20°C a+60 °C (4 °F a +140 °F)
Humidité de stockage
20% a 80% (sans condensation)
420 x 70 x 254 mm (I/h/p)
(16 /3 x 2 7/3 x 10 pouces)
(parties en saillie non comprises
a I’exception du pied)
Poids 4,6 kg (10 Ib 2 oz) environ
Accessoires fournis
Microphone PCS-A1 (1)
Télécommande PCSA-RG1 ou
PCS-RG70 (1)
Piles AA (R6) ou AAA (R03) pour
la télécommande (2)
Capteur de télécommande (1)
Répétiteur IR (2)
Céble de raccordement S-vidéo
(1,5 m, 4,9 pieds) (1)
Céble de raccordement audio
(1 m, 3,3 pieds) (1)
Céble convertisseur vidéo
(15 cm, 0,5 pieds) (1)
Adaptateur secteur VGP-
AC19V15 ou PCS-ACI19V6 (1)
Cordon d’alimentation (1)
Adaptateur 21 broches (1)
(PCS-G50P seulement)
CD-ROM (1)
Avant d’utiliser cette unité (1)
Guide de connexion rapide/
Guide d’utilisation de la
télécommande (1)
Certificat de garantie (1)

Dimensions

Cameéra PCS-CG70/CG70P

Signal vidéo
NTSC couleur, normes EIA
(PCS-CG70)
PAL couleur, normes CCIR
(PCS-CG70P)
Dispositif d’image
CCD type 1/4 (dispositif a
coupleur de charge)
Environ 410 000 pixels (effectifs :
environ 380 000 pixels)
(PCS-CG70)

Environ 470 000 pixels (effectifs :
environ 440 000 pixels)
(PCS-CG70P)

f=3,1a31 mm,F1,82aF2,9, angle
horizontal 6,6° a 65°

Distance focale

100 (WIDE) a 600 (TELE) mm

Eclairement minimum

3,5lux aF 1,8/50 IRE
Plage d’éclairement
3,5 lux a 100 000 lux
Résolution horizontale
470 lignes de télévision
(PCS-CG70)
450 lignes de télévision
(PCS-CG70P)

Mouvement de panoramique/inclinaison

Horizontal £100°

Vertical £25°

130 x 139 x 130 mm (1/h/p)

(5 '/8x51/2x 5 '/s pouces)
(parties en saillie non comprises
a I’exception du pied)
Poids 1,0 kg (2 1b 3 0z) environ
Accessoire fourni
Céable de caméra
(3 m, 9,8 pieds) (1)
Cable de VISCA
(15 cm, 0,5 pieds) (1)

Objectif

Dimensions

Microphone PCS-A1

Bande passante
13 kHz

Propriétés directives
Omnidirectionnel
74 x 16 x 93 mm (I/h/p)

(3 x 2'/32 x 3 3/4 pouces)
Poids 170 g (6 oz) environ
Alimentation Auto-alimentation

Dimensions

Télécommande PCSA-RG1

Format du signal

Infrarouge SIRCS

Courant continu 3 V avec deux
piles AA (R6)

Commande

Télécommande PCS-RG70

Format du signal

Infrarouge SIRCS

Courant continu 3 V avec deux
piles AAA (R0O3)

Commande
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Adaptateur secteur VGP-AC19V15

Alimentation 10024240V CA,50/60Hz, 1,6 Aa
0,7 A
Sortie 19,5V,6,2 A
Température d’utilisation
5°Ca35°C (41 °F a 94 °F)
Humidité de fonctionnement
20% a 80%
Température de stockage
—20 °C a+60 °C (-4 °F 2 +140 °F)
Humidité de stockage
20% a 80% (sans condensation)
Dimensions 155 x 67 x 36,5 mm (I/h/p)
(6'/5%x23,%x 17/, pouces) (sans
compter les parties saillantes)
Poids 550 g (1 1b 3 oz) environ

Adaptateur secteur PCS-AC19V6

Alimentation 1002240V CA,50/60Hz, 1,6 Aa
0,7 A
Sortie 19,5V,6,15 A
Température d’utilisation
5°Ca35°C (41 °Fa 94 °F)
Humidité de fonctionnement
20% a 80%
Température de stockage
—20 °C a+60 °C (-4 °F a2 +140 °F)
Humidité de stockage
20% a 80% (sans condensation)
Dimensions 160 x 80 x 38 mm (1/h/p)
(6 5/16 x 3 /8 x 1 /2 pouces)
Poids 570 g (20 oz) environ

Pour les spécifications a propos des dispositifs
périphériques non fournis, consultez les modes
d’emploi sur le CD-ROM fourni.

Type et caractéristiques sont susceptibles d’étre
modifiés sans préavis.
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VORSICHT

Schiitzen Sie das Gerét vor Regen
und Feuchtigkeit. Andernfalls
besteht die Gefahr von Brianden
und elektrischen Schlégen.

Um einen elektrischen Schlag zu
vermeiden, darf das Gehéduse nicht
geéffnet werden.

Uberlassen Sie Wartungsarbeiten
stets nur einem Fachmann.

VORSICHT

Verwenden Sie ausschlieBlich das mitgelief-
erte Netzteil zur Stromversorgung.

Eines der nachfolgend aufgefiihrten Netz-
teile wird mitgeliefert.

Hersteller Typ-Nr.
Sony VGP-AC19V15
Sony PCS-ACI9V6

Bei Verwendung anderer Netzteile bestehen
Brand- und anderen Gefahren.

Um das Geridt vom Stromnetz zu trennen,
ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der
Steckdose.

Stellen Sie sicher, dass das Gerit in der Ndhe
einer leicht zugénglichen Steckdose installi-
ert wird.

Bei unnormalem Betriebsverhalten ziehen
Sie den Stecker des Netzteils aus der Steck-
dose.

HINWEIS

Verwenden Sie nur das Netzkabel, welches
fiir den Einsatzort von der entsprechend
zustiandigen Priifstelle zugelassen ist.

WARNHINWEIS zum Anschluss LAN

Schlieen Sie aus Sicherheitsgriinden an den
Anschluss LAN keine Netzwerkgerite an,
die hohe Spannungen fiihren konnten.

P22 | VORSICHT

Diese Anleitung behandelt hauptséchlich
die Durchfiihrung einer Videokonferenz
iiber ISDN-Leitungen; sie enthilt jedoch
auch Anweisungen fiir Videokonferenzen
iiber andere Leitungen. Fiir zusitzliche In-
formationen zu den ISDN-Leitungen
wenden Sie sich an Thren Sony Héndler.
* In einigen Gebieten stehen keine ISDN-
Leitungen zur Verfiigung.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde
batterij die niet vervangen hoeft te worden
tijdens de levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden. De batterij
mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam servicepersoneel.

Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwerkt worden.

Wenn Sie das Gerit entsorgen wollen,
wenden Sie sich bitte an das nédchste Sony-
Kundendienstzentrum. Der eingebaute
Akku muf als chemischer Sondermiill
entsorgt werden.

Fiir Kunden in Europa
WARNUNG

Dies ist eine Einrichtung, welche die Funk-
Entstérung nach Klasse A besitzt. Diese Ein-
richtung kann im Wohnbereich Funkstorun-
gen verursachen; in diesem Fall kann vom
Betreiber verlangt werden, angemessene
Mafnahmen durchzufiihren und dafiir anf-
zukommen.



Fiir Kunden in Deutschland

Dieses Geriit ist nur fiir den Gebrauch in
Gewerbe und Leichtindustrie bestimmt.

Sollten Funkstérungen auftreten, wenden
Sie sich bitte an den néchsten autorisierten
Sony- Kundendienst.

Maschinenldrminformations -Verordnung -
3. GPSGYV, der hochste Schalldruckpegel
betragt 70 dB(A) oder weniger gemifl EN
ISO 7779.

Im Sinne der EU Richtlinien beziiglich
Produktsicherheit, EMV und R&TTE ist
Sony Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa
Shinagawa-ku Tokyo, 141-0001 Japan der
Hersteller dieses Produktes.
Bevollmichtigter ist Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,D-70327
Stuttgart. Fiir Service oder
Garantieangelegenheiten wenden Sie sich
bitte an die in separaten Service oder
Garantiedokumenten angegebenen
Adressen.

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur
entladene Batterien in die Sammelboxen
beim Handel oder den Kommunen. Entladen
sind Batterien in der Regel dann, wenn das
Geriit abschaltet und signalisiert ,,Batterie
leer* oder nach lingerer Gebrauchsdauer der
Batterien ,,nicht mehr einwandfrei
funktioniert®. Um sicherzugehen, kleben Sie
die Batteriepole z.B. mit einem
Klebestreifen ab oder geben Sie die
Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

VORSICHT
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Die mitgelieferte CD-ROM enthilt die
Bedienanleitung, in der weitere Einzelheiten
zu diesem System beschrieben sind. Lesen
Sie sowohl die Bedienanleitung als auch die
Vor Verwendung dieses Gerit sorgfiltig
durch.
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Info zu den
mitgelieferten
Handbuchern

Zum Lieferumfang des PCS-G50/G50P
Video Communication System gehoren
auller der Vor Verwendung dieses Gerit die
nachfolgend aufgefiihrten Handbiicher. Les-
en Sie zur ordnungsgeméfBen Bedienung das
jeweilige Handbuch.

Vor Verwendung dieses Gerét
(dieses Dokument)

Diese Anleitung enthilt Beschreibungen
wichtiger Abldufe wie Punkt-zu-Punkt-
Videokonferenzen und Systemverbindun-
gen. Sie erfahren, wie Sie eine tidgliche Kon-
ferenz vom Anfang bis zum Ende leiten.
(Diese Vor Verwendung dieses Gerit ist
auch auf der mitgelieferten CD-ROM en-
thalten.)

Kurz-Anschlussanleitung/
Fernbedienungsanleitung

In dieser Anleitung werden das Starten einer
Videokonferenz mit Direktwahl und die
Funktionen der Fernbedienung wihrend der
Kommunikation beschrieben.

Verbindungsseite

Diese Seite beschreibt die Vorgehensweise
beim Anschluss von Peripheriegeriten und
Kabeln. Sie ist in die Abschnitte “LAN-
Verbindungen” und “ISDN-Verbindungen”
unterteilt.

Die Handbiicher auf der
CD-ROM

Die mitgelieferte CD-ROM enthilt ver-
schiedene Anleitungen zum System im
PDF-Format. Es wird die Aufforderung
eingeblendet, Adobe ® Acrobat ® * Reader
oder Adobe Reader zu verwenden. Wenn
Adobe Reader auf Threm Computer nicht in-
stalliert ist, konnen Sie die neueste Version
von den weiter unten genannten Websites
herunterladen.

Bedienungsanleitung zum Lesen
aufrufen

1 Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM
mit dem Titel ,,Manuals for Video
Communication System* in das CD-
ROM-Laufwerk Thres Computers ein.
Nach kurzer Zeit werden die auf der CD-
ROM befindlichen Dateien angezeigt.

2 Doppelklicken Sie auf die PDF-Datei
».German®.
Adobe Reader startet und die Titelseite
der Bedienungsanleitung wird
angezeigt.
Durch Klicken auf einen Eintrag im Inhalts-
verzeichnis gelangen Sie zur entsprech-
enden Seite.

Adobe Reader installieren

Zum Installieren von Adobe Reader auf

Threm Computer bendtigen Sie folgende

Hardware und Software:

« Pentium ®-Prozessor von Intel ®

« Microsoft ® Windows ®#* XP
Professional oder Home Edition oder
Windows XP Tablet PC Edition

¢ 128 MB RAM

* Bis zu 90 MB freien Speicherplatz auf
Festplatte

* Microsoft Internet Explorer 5.5 oder hoher

Info zu den mitgelieferten Handblichern 5°0F



Die neueste Version von Adobe Reader kon-
nen Sie kostenlos von den folgenden Web-
sites herunterladen.

Version fiir Nordamerika:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep.html

Version fiir Europa:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
acrrcenteuro.html

Version fiir Japan:
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
readstep.html

,IPELA* und 1 P EE L= /A sind Marken von Sony Corporation.

* Adobe und Acrobat sind Marken von Adobe Systems, Incorporated.

** Windows ist in den USA und anderen Lindern eingetragene Marken der U.S. Microsoft
Corporation.
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Technische Daten

Kommunikationsterminal
PCS-PG50/PG50P

Dieses Gerit entspricht den ITU-T-
Empfehlungen H.320 und H.323.

Bewegtes Bild

Betriebsbandbreite

64 Kbps bis 4 Mbps
(Standard, LAN-Anschluss)

56 Kbps bis 768 Kbps (bei
Installation des PCSA-B768S,
ISDN-Anschluss)

56 Kbps bis 384 Kbps
(bei Installation der PCSA-
B384S, ISDN-Verbindung)

56 Kbps bis 1472 Kbps (T1/J1)
56 Kbps bis 1920 Kbps (E1)
(bei Installation des PCSA-PRI,
ISDN-Anschluss)

H.261/H.263/H.263+/H.263++/
H.263 4CIF/H.264/Interlaced
SIF (ITU-T-Empfehlung)/
Interlaced SIF (H.264, H.263)

MPEG4 Simple Profile (bei
Anschluss an ein LAN)

Bildelemente CIF: 352 Pixel x 288 Zeilen

QCIF: 176 Pixel x 144 Zeilen

Codierung

Farbsystem  NTSC (PCS-G50)
PAL (PCS-G50P)
Verbindung zwischen beiden
Farbsystemen
Standbild
Pixel 704 Pixel x 480 Zeilen (PCS-G50)
704 Pixel x 576 Zeilen (PCS-G50P)
Codierung ~ H.261 (ITU-T Empfehlung)
Anhang D (4CIF)
H.263 (Sonderformat dieses
Systems)
Ton
Bandbreite 14 kHz (MPEG4 Audio)

7 kHz (G.722/G.722.1 entspricht
der ITU-T-Empfehlung)

3,4 kHz (G.711/G.723.1/G.728/
G.729 entspricht der ITU-T-
Empfehlung)

Ubertragungsrate

56 Kbps, 64 Kbps
(G.711 entspricht der ITU-T-
Empfehlung)

48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps
(G.722 entspricht der ITU-T-
Empfehlung)

64 Kbps, 96 Kbps (MPEG4
Audio) (LAN-Anschluss)

24 Kbps, 32 Kbps
(G.722.1 entspricht der ITU-T-
Empfehlung) (LAN-Anschluss)

16 Kbps (G.728 entspricht der
ITU-T-Empfehlung)

8 Kbps (G.729 entspricht der ITU-
T-Empfehlung)
(LAN-Anschluss)

5,3 Kbps, 6,3 Kbps
(G.723.1 entspricht der ITU-T-
Empfehlung) (LAN-Anschluss)

48 Kbps (ISDN-Anschluss)

Netzwerk

Multiplexverfahren
Video, Audio, Daten
Vollbildformat
H.221 (entspricht der ITU-T-
Empfehlung)
Schnittstelle LAN (Standard), 64 Kbps bis
4 Mbps
ISDN (BRI), bis zu 6 Leitungen
(bei Installation der PCSA-
B7688S), bis zu 3 Leitungen (bei
Installation der PCSA-B348S)
ISDN (PRI) T1/J1 oder E1
(bei Installation der PCSA-PRI)
Dateniibertragungsrate
LSD 1,2 Kbps, 4,8 Kbps, 6,4 Kbps
MLP 6,4 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps
HMLP 62,4 Kbps, 64 Kbps,
128 Kbps
Unterstiitzte LAN-Protokolle
HTTP
FTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP

Fernbedienung
Steuerung der Kamera am fernen Standort
H.281 (entspricht der ITU-T-
Empfehlung)
Dateniibertragung
T.120 (entspricht der ITU-T-
Empfehlung)
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Allgemein

Betriebsspannung

Stromstirke

195V

4A

Betriebstemperatur

5°Chbis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

20 % bis 80 %

Lagertemperatur

—20 °C bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 % bis 80 %
(nicht kondensierend)

Abmessungen 420 x 70 x 254 mm (B/H/T)

Gewicht

(ohne Vorspriinge,
ausgenommen die Fiile)
Ca. 4,6 kg

Zubehor (mitgeliefert)

Microphone PCS-A1 (1)

Fernbedienung PCSA-RG1 oder
PCS-RG70 (1)

R6-Batterien der GroBle AA oder
RO3-Batterien der Grofie AAA
fiir Fernbedienung (2)

Fernbedienungsempfinger (1)

IR-Repeater (2)

S-Video-Kabel (1,5 m) (1)

Audiokabel (1 m) (1)

Videokonverterkabel (15 cm) (1)

Netzteil VGP-AC19V 15 oder
PCS-AC19V6 (1)

Netzkabel (1)

21-poliger Adapter (1)

(nur PCS-G50P)

CD-ROM (1)

Vor Verwendung dieses Gerit (1)

Kurz-Anschlussanleitung/
Fernbedienungsanleitung (1)

Garantiebescheinigung (1)

Kamera PCS-CG70/CG70P

Videosignal

Bildwandler

Objektiv

Brennweite

NTSC Farbe, EIA-Standards
(PCS-CG70)

PAL Farbe, CCIR-Standards
(PCS-CG70P)

CCD (Charge Coupled Device),
Typ 1/4

ca. 410.000 Pixel (Effektiv: ca.
380.000 Pixel) (PCS-CG70)

ca. 470.000 Pixel (Effektiv: ca.
440.000 Pixel) (PCS-CG70P)

f=3,1bis 31 mm, F1,8 bis F2,9,
Horizontaler Winkel 6,6° bis
65°

100 (WEITWINKEL) bis
600 (TELE) mm

PE8 | Technische Daten

Mindestbeleuchtungsstirke
3,5 Ix bei F 1,8/50 IRE
Beleuchtungsbereich
3,5 Ix bis 100.000 1x
Horizontale Auflosung
470 TV-Anschliisse
(PCS-CG70)
450 TV-Anschliisse
(PCS-CG70P)
Schwenk-/Neigebereich
Horizontal £100°
Vertikal +25°
Abmessungen 130 x 139 x 130 mm (B/H/T)
(ohne Vorspriinge,
ausgenommen die Fiile)
Gewicht Ca. 1,0 kg
Mitgeliefertes Zubehor
Kamerakabel (3 m) (1)
VISCA-Kabel (15 cm) (1)

Mikrofon PCS-A1

Bandbreite 13 kHz
Direktionale Eigenschaften
Rundgerichtet
Abmessungen 74 x 16 x 93 mm (B/H/T)
Gewicht Ca. 170 g
Stromversorgung
Plug-in-Power

Fernbedienung PCSA-RG1

Signalformat Infrarot-SIRCS-Signal
Steuerung DC 3V mit zwei Batterien der
GroBe AA (R6)

Fernbedienung PCS-RG70

Signalformat Infrarot-SIRCS-Signal
Steuerung DC 3V mit zwei Batterien der
GroBe AAA (RO3)

Netzteil VGP-AC19V15

Betriebsspannung

100bis 240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A

bis 0,7 A
Ausgang 19,5V,6,2 A
Betriebstemperatur
5°Chbis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
20 % bis 80 %
Lagertemperatur
—20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 % bis 80 %
(nicht kondensierend)
Abmessungen
155 x 67 x 36,5 mm (B/H/T)
(ohne herausragende Teile)



Masse Ca. 550 g

Netzteil PCS-AC19V6

Betriebsspannung
100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 1,6 A
bis 0,7 A
Ausgang 19,5V,6,15 A
Betriebstemperatur
5°Chbis 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
20 % bis 80 %
Lagertemperatur
—20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 % bis 80 %
(nicht kondensierend)
Abmessungen
160 x 80 x 38 mm (B/H/T)
Masse Ca.570 g

Technische Daten von optionalem Zubehor
entnehmen Sie den Dokumenten auf der
mitgelieferten CD-ROM.

Design und Spezifikationen koénnen ohne
Vorankiindigung geédndert werden.

Technische Daten
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ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de que se
produzcan incendios o descargas
eléctricas, no exponga el producto
a la lluvia o a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas,
no abra la unidad. En caso de
averia, solicite el servicio de
personal cualificado tnicamente.

ADVERTENCIA

Utilice el adaptador de ca suministrado con
el equipo como fuente de suministro de
alimentacion.

La unidad se suministra con uno de los
adaptadores de alimentacién de ca que
figuran en la lista facilitada a continuacién.

Fabricacion ~ Numero de modelo
Sony VGP-AC19V15
Sony PCS-AC19V6

La utilizacién de cualquier otra fuente de
alimentacién podria provocar un incendio.
Desconecte el enchufe del cable del
adaptador de ca para apagar el dispositivo.
El enchufe del cable de alimentacién de este
equipo debe utilizarse para desconectar la
red eléctrica.

Asegurese de que la toma de corriente estd
instalada cerca del equipo y se puede
acceder a ella con facilidad.

En el caso de que se produjera un
funcionamiento anormal, desconecte el
enchufe de la corriente.

AVISO

Utilice el cable de alimentacién aprobado
por el organismo de homologacién
competente en aquellos paises donde se vaya
a utilizar la unidad.

PRECAUCION sobre el puerto LAN
Por razones de seguridad, no conecte el
puerto LAN a ningtn dispositivo de red que
pudiese tener una tensién demasiado
elevada.

*2 | ADVERTENCIA

Este manual se centra en el uso de lineas
RDSI para realizar videoconferencias,
pero también cubre las lineas que no son
de este tipo. Si utiliza lineas RDSI,
consulte con su proveedor Sony para mas
informacion.
* El servicio RDSI puede no estar
disponible en ciertas zonas.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde
batterij die niet vervangen hoeft te worden
tijdens de levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden. De batterij
mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam servicepersoneel.

Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwerkt worden.

Si tira la unidad, consulte con su Centro de
Asistencia Sony mds cercano. La baterfa
interna debe ser tratada como residuo
quimico.

Para los clientes de Europa

ADVERTENCIA

Este es un producto de clase A. En un
ambiente doméstico, este producto puede
causar interferencias radioeléctricas, en
cuyo caso el usuario puede tener que tomar
las medidas adecuadas.

En el caso de producirse interferencias,
poéngase en contacto con el centro de
servicio técnico Sony autorizado mas
cercano.




Contenido

Acerca de los manuales

SUMINISradoS ...evvvvevveeeeiiieeieieeeeeeeeeenn. 4
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El CD-ROM suministrado incluye el Manual
de instrucciones, que proporciona
informacion més detallada sobre este
sistema.

Lea el Manual de instrucciones y el manual
Antes de utilizar la unidad.

Contenido
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Acerca de los
manuales
suministrados

El Sistema de comunicaciones de video
PCS-G50/G50P se suministra con los
manuales que se indican a continuacion,
ademds de con este manual “Antes de
utilizar la unidad”. Lea el manual para
obtener la informacién que necesite.

Antes de utilizar la unidad

(este documento)

Esta guia describe brevemente las
operaciones bésicas de una video-
conferencia punto a punto, las conexiones
del sistema, etc. Aprendera a realizar una
conferencia diaria desde el principio hasta el
final. (El mismo manual “Antes de utilizar la
unidad” estd incluido en el CD-ROM
suministrado.)

Manual de conexién rapida/Manual
del mando a distancia

Este manual describe cémo iniciar una
videoconferencia utilizando la marcacién
directa y las funciones del mando a distacia
durante la comunicacion.

Manual de instrucciones (guardado
en el CD-ROM suministrado)

Este manual describe toda la informacion
sobre el Sistema de comunicaciones de
video incluyendo operaciones detalladas y
diferentes ajustes necesarios para la
videoconferencia.

Hoja de conexiones

Esta hoja describe cémo conectar los
dispositivos periféricos y el cableado. Estd
dividida en dos secciones: Conexiones LAN
y conexiones RDSI.

ES ..
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Lectura de los manuales
desde el CD-ROM

Diversos manuales del sistema estdn
almacenados en el CD-ROM suministrado,
en formato PDF. Se le pedird que utilice
Adobe ® Acrobat ® Reader o Adobe
Reader para leerlos. Si no tiene Adobe
Reader instalado en su ordenador, puede
descargar la dltima version del programa
desde alguna de las paginas web que se
indican m4s adelante.

Consulta del Manual de
instrucciones

1 Inserte el CD-ROM “Manuals for
Video Communication System”
entregado con la unidad en la unidad
de CD-ROM de su ordenador.

Tras una breve pausa, se abrird una

ventana con los archivos almacenados
en el CD-ROM.

2 Haga doble clic sobre el archivo PDF
Ilamado “Spanish”.
Se iniciard el programa Adobe Readery,
a continuacion, aparecerd la portada del
Manual de instrucciones.

Haciendo clic sobre un apartado del Indice le
permite avanzar hasta la pagina
correspondiente.

Instalacion de Adobe Reader

Para instalar el programa Adobe Reader en

su ordenador, necesita cumplir los siguientes

requisitos de equipo y software:

« Procesador Intel ® Pentium ®

« Microsoft ® Windows ®#* XP
Professional o Home Edition, o Windows
XP Tablet PC Edition

¢ 128 MB de RAM

» Hasta 90 MB de espacio disponible en el
disco duro

* Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior



Se puede obtener la tltima versién de Adobe
Reader gratuitamente de las paginas web
que se indican a continuacion.

Version norteamericana:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep.html

Version europea:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
acrrcenteuro.html

Versién japonesa:
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
readstep.html

“IPELA” y 1 ™ EE L /A son marcas registradas de Sony Corporation.
* Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated.
** Windows es marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y demads paises.

Acerca de los manuales suministrados
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Especificaciones

Terminal de comunicaciones
PCS-PG50/PG50P

Esta unidad cumple con las
recomendaciones H.320 y H.323 de la
ITU-T.

Imagen en movimiento

Ancho de banda operativo

64 Kbps a 4 Mbps (estdndar,
conexion LAN)

56 Kbps a 768 Kbps (si se instala
la PCSA-B768S para la
conexion a una RDSI)

56 Kbps a 384 Kbps (al instalar la
unidad PCSA-B384S con
conexion RDSI)

56 Kbps a 1.472 Kbps (T1/J1)

56 Kbps a 1.920 Kbps (E1)

(si se instala la PCSA-PRI para

la conexién a una RDSI)
Codificacién

H.261/H.263/H.263+/H.263++/
H.263 4CIF/H.264/SIF
entrelazado (Recomendacion
ITU-T)/SIF entrelazado (H.264,
H.263)

Perfil simple MPEG4 (para la
conexion a una LAN)

Elementos de imagen
CIF: 352 pixeles x 288 lineas
QCIF: 176 pixeles x 144 lineas
Sistema de color

NTSC (PCS-G50)

PAL (PCS-G50P)

Capacidad de conexién entre
ambos sistemas de color

Imagen fija
Pixeles 704 pixeles x 480 lineas
(PCS-G50)
704 pixeles x 576 lineas
(PCS-G50P)

Codificaciéon H.261 (Recomendacién de la
ITU-T) Anexo. D (4CIF)
H.263 (formato especial de este
sistema)

ES age .
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Sonido

Ancho de banda

14 kHz (MPEG4 Audio)

7kHz (G.722/G.722.1 que cumple
con las recomendaciones de la
ITU-T)

3,4 kHz (G.711/G.723.1/G.728/
G.729 que cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)

Velocidad de transmisién

56 Kbps, 64 Kbps (G.711 que
cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)

48, 56, 64 Kbps (G.722 que cumple
con las recomendaciones de la
ITU-T)

64 Kbps, 96 Kbps (MPEG4 Audio)
(para la conexién LAN)

24 Kbps, 32 Kbps (G.722.1 que
cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)
(para la conexién LAN)

16 Kbps (G.728 que cumple con
las recomendaciones de la
ITU-T)

8 Kbps (G.729 que cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)
(para la conexién LAN)

5,3 Kbps, 6,3 Kbps (G.723.1 que
cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)
(para la conexién LAN)

48 Kbps (para la conexién RDSI)

Red
Multiplexion
Video, audio, datos
Formato de fotograma
H.221 (que cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)
LAN (estandar), de 64 Kbps a
4 Mbps
RDSI (BRI), maximo 6 lineas (al
instalar la unidad PCSA-
B768S), maximo 3 lineas (al
instalar la unidad PCSA-
B348S)
RDSI (PRI) T1/J1 0 El (al instalar
la unidad PCSA-PRI)
Velocidad de transmisién de datos
LSD 1,2 Kbps, 4,8 Kbps, 6,4 Kbps
MLP 6,4 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps
HMLP 62,4 Kbps, 64 Kbps,
128 Kbps

Interfaz



Protocolo LAN admitido
HTTP
FTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP

Mando a distancia

Control de cdmara remota
H.281 (que cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)
Transferencia de datos
T.120 (que cumple con las
recomendaciones de la ITU-T)

Generales

Alimentacién eléctrica
19,5V
Corriente 4 A
Temperatura de funcionamiento
5a35°C (41 a94 °F)
Humedad de funcionamiento
20 a 80%
Temperatura de almacenamiento
—20 a+60 °C (4 a +140 °F)
Humedad de almacenamiento
20 a 80% (sin condensacion)
Dimensiones 420 x 70 x 254 mm (an/al/prf)
(16 5/ x 27/ x 10 pulgadas) (sin
incluir las partes salientes
excepto las patas)
Peso Aprox. 4,6 kg (101b 2 oz)
Accesorios suministrados
Micréphono PCS-A1 (1)
Mando a distancia PCSA-RGI1 o
PCS-RG70 (1)
Pilas tamafio AA (R6) 0 AAA
(R03) para el mando a distancia
(2)
Receptor del mando a distancia (1)
Repetidor de IR (2)
Cable de S-Video
(1,5 m, 4,9 pies) (1)
Cable de audio (1 m, 3,3 pies) (1)
Cable convertidor de video
(15 cm, 0,5 pies) (1)
Adaptador de CA VGP-AC19V15
0 PCS-ACI19V6 (1)
Cable de alimentacién (1)
Adaptador de 21 terminales (1)
(PCS-G50P solamente)
CD-ROM (1)
Antes de utilizar la unidad (1)
Manual de conexion rapida/
Manual del mando a distancia
M
Folleto de garantia (1)

Camara PCS-CG70/CG70P

Sefial de video
Color NTSC, estandares EIA
(PCS-CG70)
Color PAL, estandares CCIR
(PCS-CG70P)
Dispositivo de imagen
CCD (dispositivo acoplado de
carga) de tipo 1/4
Aproximadamente 410.000
pixeles (Efectivos:
aproximadamente 380.000
pixeles) (PCS-CG70)
Aproximadamente 470.000
pixeles (Efectivos:
aproximadamente 440.000
pixeles) (PCS-CG70P)
f=3,1a3lmm,F1,8a2,9,
Angu]o horizontal 6,6° a 65°

Objetivo

Distancia focal
100 (GRAN ANGULAR) a
600 (TELEOBJETIVO) mm
Iluminacién minima
3,51lux aF 1,8/50 IRE
Intervalo de iluminacion
3,5 a 100.000 lux
Resolucion horizontal
470 lineas de TV (PCS-CG70)
450 lineas de TV (PCS-CG70P)
Accidn de panoramica/inclinacion
Horizontal £100°
Vertical +25°
Dimensiones 130 x 139 x 130 mm (an/al/prof)
(5'/8x5/2x5 /s pulgadas) (sin
incluir las partes salientes
excepto las patas)
Peso Aprox. 1,0kg (21b 3 0z)
Accesorio suministrado
Cable de cdmara (3 m, 9,8 pies) (1)
Cable VISCA (15 cm, 0,5 pies) (1)

Micréfono PCS-A1

Ancho de banda

13 kHz
Caracteristica direccional

Omnidireccional
Dimensiones 74 x 16 x 93 mm (an/al/prf)

(3 x /32 x 33/4 pulgadas)

Peso Aprox. 170 g (6 0z)
Alimentaciéon Por enchufe

2 ge . ES
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Mando a distancia PCSA-RG1 El dlgeno y las es.pec1f1cac1ones estdn sujetos a
cambios sin previo aviso.

Formato de sefial
SIRCS por infrarrojos
Control CC de 3V mediante dos baterias
AA (R6)

Mando a distancia PCS-RG70

Formato de sefial
SIRCS por infrarrojos
Control CC de 3V mediante dos baterias
AAA (R03)

Adaptador de CA VGP-AC19V15

Alimentacion eléctrica
100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,6 a
0,7 A
Salida 19,5V,62 A
Temperatura de funcionamiento
5a35°C (41 a9%4°F)
Humedad de funcionamiento
20 a 80%
Temperatura de almacenamiento
—20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Humedad de almacenamiento
20 a 80% (sin condensacion)
Dimensiones 155 x 67 x 36,5 mm (an/al/prof)
(6 /8 x 2 3/4 x 1 7/16 pulgadas)
(excluyendo las partes que
sobresalen)
Peso Aprox. 550 g (11b 3 oz)

Adaptador de CA PCS-AC19V6

Alimentacion eléctrica
100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,6 a
0,7 A
Salida 19,5V,6,15A
Temperatura de funcionamiento
5a35°C (41 a%4°F)
Humedad de funcionamiento
20 a 80%
Temperatura de almacenamiento
—20 a +60 °C (-4 a +140 °F)
Humedad de almacenamiento
20 a 80% (sin condensacién)
Dimensiones 160 x 80 x 38 mm (an/al/prof)
(6 %16 x 3 '/s x 1 /2 pulgadas)
Peso Aprox. 570 g (20 oz)

Para conocer las especificaciones de los
dispositivos periféricos no suministrados,
consulte las instrucciones que se incluyen en el
CD-ROM suministrado.

ES age .
8 Especificaciones



ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o
scosse elettriche, non esporre
questo prodotto alla pioggia o
all’'umidita.

Per evitare scosse elettriche, non
aprire I’'apparecchio.

Per eventuali riparazioni, rivolgersi
esclusivamente a personale
qualificato.

AVVERTENZA

Per I’alimentazione elettrica utilizzare
I’adattatore CA fornito in dotazione
all’apparecchiatura.

Viene fornito uno degli adattatori di
alimentazione CA elencati di seguito.

Produttore Sigla modello
Sony VGP-AC19V15
Sony PCS-AC19V6

L’utilizzo di qualsiasi altro alimentatore
comporta rischi, in particolare pericolo di
incendi.

Il sezionatore di questa apparecchiatura ¢ la
spina di alimentazione dell’adattatore CA.
Per scollegare I’alimentazione elettrica ¢
necessario utilizzare la spina di questa
apparecchiatura.

Assicurarsi che la presa di corrente si trovi
accanto all’apparecchiatura e sia facilmente
accessibile.

In caso di anomalie, scollegare la spina di
alimentazione.

AVVISO

Utilizzare il cavo di alimentazione
approvato dall’organizzazione di prova
specifica del paese in cui verra utilizzata
I'unita.

AVVERTENZA relativa alla porta LAN
Per ragioni di sicurezza, non collegare la
porta LAN ad alcun dispositivo di rete che
potrebbe avere una tensione eccessiva.

T2 | ATTENZIONE

Nel presente manuale, vengono descritte
principalmente le modalita di utilizzo delle
linee ISDN per la conduzione di
videoconferenze, sebbene sia inoltre
trattato 1’uso di linee non ISDN. Per
ulteriori informazioni sull’uso delle linee
ISDN, consultare il proprio rivenditore
Sony.
* Il servizio ISDN potrebbe non essere
disponibile in alcune zone.

Voor de klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in
als klein chemisch afval (KCA).

Dit apparaat bevat een vast ingebouwde
batterij die niet vervangen hoeft te worden
tijdens de levensduur van het apparaat.

Raadpleeg uw leverancier indien de batterij
toch vervangen moet worden. De batterij
mag alleen vervangen worden door
vakbekwaam servicepersoneel.

Lever het apparaat aan het einde van de
levensduur in voor recycling, de batterij zal
dan op correcte wijze verwerkt worden.

Per le modalita di smaltimento
dell’apparecchio, consultare il centro di
assistenza Sony piu vicino. La batteria
incorporata deve venire smaltita come
rifiuto chimico.

Per gli acquirenti in Europa

ATTENZIONE

Questo ¢ un apparecchio di classe A e come
tale, in un ambiente domestico, puo causare
interferenze radio. E necessario quindi che
I’utilizzatore adotti gli accorgimenti
adeguati.

Nel caso si verifichino interferenze,
rivolgersi ad un centro assistenza Sony
autorizzato.
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Nel CD-ROM in dotazione sono contenute le
Istruzioni per 1’'uso con informazioni piu
dettagliate sul sistema.

Si prega di leggere sia le Istruzioni per 1'uso
che prima di usare 1’unita.
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Informazioni sui
manuali in dotazione

Il sistema di comunicazione video PCS-
G50/G50P viene fornito unitamente ai
seguenti manuali, oltre che alla presente
“Prima di usare I'unita”. Leggere i manuali
per utilizzare 1’apparecchio nel modo
desiderato.

Prima di usare I'unita

(il presente documento)

La presente guida descrive brevemente le
operazioni di base per una videoconferenza
da punto a punto, per le connessioni del
sistema, ecc. Leggendola, apprenderete
come condurre una conferenza giornaliera
dall’inizio alla fine (la stessa “Prima di usare
I'unita” ¢ memorizzata nel CD-ROM in
dotazione).

Guida rapida ai collegamenti/Guida
del telecomando

Questa guida descrive come avviare una
videoconferenza utilizzando la funzione
Direct Dial e le funzioni del telecomando
durante la comunicazione.

Istruzioni per I'uso (memorizzate nel
CD-ROM in dotazione)

Questo manuale fornisce informazioni
esaustive sul sistema di comunicazione
video, incluse operazioni dettagliate e varie
impostazioni necessarie per la conduzione di
una conferenza.

Foglio illustrativo connessioni
Questo foglio illustrativo descrive il
collegamento e il cablaggio delle
periferiche. E diviso in due sezioni:
Connessioni LAN e connessioni ISDN.

IT . . . - .
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Lettura dei manuali nel
CD-ROM

I vari manuali del sistema sono contenuti nel
CD-ROM in dotazione e sono presentati in
formato PDF. Per leggerli, ¢ necessario
l'utilizzo di Adobe ® Acrobat ®* Reader o
Adobe Reader. Se il programma Adobe
Reader non ¢ installato sul computer, &
possibile scaricare la versione piti aggiornata
presso i siti Web riportati di seguito.

Come leggere le Istruzioni per I'uso

1 Inserire il CD-ROM in dotazione
intitolato “Manuals for Video
Communication System” nell’unita
CD-ROM del computer.

Dopo un breve periodo di tempo si apre

una finestra che visualizza i file
contenuti sul CD-ROM.

2 Fare doppio clic sul file PDF intitolato
“Italian”.

Siavviail programma Adobe Reader, quindi

viene visualizzata la pagina iniziale delle

istruzioni per 1’uso.

Fare clic su una voce dell’Indice per arrivare
direttamente a quella pagina.

Installazione di Adobe Reader

Per installare Adobe Reader sul computer, &

necessario soddisfare i seguenti requisiti

hardware e software:

« Processore Intel ® Pentium ®

« Microsoft ® Windows ®#* XP
Professional o Home Edition oppure
Windows XP Tablet PC Edition

¢ 128 MB di RAM

* Fino a 90 MB di spazio disponibile su
disco fisso

* Microsoft Internet Explorer 5.5 o
successivo

E possibile scaricare gratuitamente la
versione pill aggiornata di Adobe Reader dai
seguenti siti Web.



Versione nordamericana:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep.html

Versione europea:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
acrrcenteuro.html

Versione giapponese:
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
readstep.html

“IPELA” e 1 ¥/ EE L /A sono marchi di fabbrica di Sony Corporation.

* Adobe e Acrobat sono marchi di fabbrica di Adobe Systems, Incorporated.

** Windows é marchi di fabbrica registrata di Microsoft Corporation U.S. negli Stati Uniti e in altri
paesi.

. . . - . IT
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Caratteristiche
tecniche

Terminale di comunicazione
PCS-PG50/PG50P

La presente unita ¢ conforme alle
raccomandazioni H.320 e H.323 ITU-T.

Immagini in movimento

Larghezza di banda di funzionamento

Da 64 Kbps a 4 Mbps (standard,
connessione LAN)

Da 56 Kbps a 768 Kbps (quando si
installa il PCSA-B768S,
connessione ISDN)

Da 56 Kbps a 384 Kbps (con
PCSA-B384S installato,
connessione ISDN)

Da 56 Kbps a 1472 Kbps (T1/J1)
Da 56 Kbps a 1920 Kbps (E1)
(se ¢ installata 1’unita PCSA-
PRI, connessione ISDN)

H.261/H.263/H.263+/H.263++/
H.263 4CIF/H.264/SIF
interlacciato
(Raccomandazione ITU-T)/ SIF
interlacciato (H.264, H.263)

Profilo semplice MPEG4
(connessione LAN)

Elementi immagine

CIF: 352 pixel x 288 linee
QCIF: 176 pixel x 144 linee
Sistema di colore
NTSC (PCS-G50)
PAL (PCS-G50P)
E possibile il collegamento tra i
due sistemi di coloreo

Codifica

Fermo immagine

Pixel 704 pixel x 480 linee (PCS-G50)
704 pixel x 576 linee (PCS-G50P)

Codifica H.261 (Raccomandazione ITU-T)
Annex. D (4CIF)
H.263 (formato speciale di questo
sistema)
Audio
Larghezza di banda
14 kHz (MPEG4 Audio)

7 kHz (G.722/G.722.1, conforme
alle raccomandazioni ITU-T)

3,4 kHz (G.711/G.723.1/G.728/
G.729, conforme alle
raccomandazioni ITU-T)
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Velocita di trasmissione

56 Kbps, 64 Kbps (G.711,
conforme alle raccomandazioni
ITU-T)

48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps
(G.722, conforme alle
raccomandazioni ITU-T)

64 Kbps, 96 Kbps (MPEG4
Audio) (connessione LAN)

24 Kbps, 32 Kbps (G.722.1,
conforme alle raccomandazioni
ITU-T) (connessione LAN)

16 Kbps (G.728, conforme alle
raccomandazioni ITU-T)

8 Kbps (G.729, conforme alle
raccomandazioni ITU-T)
(connessione LAN)

5,3 Kbps, 6,3 Kbps (G.723.1,
conforme alle raccomandazioni
ITU-T) (connessione LAN)

48 Kbps (connessione ISDN)

Rete

Trasmissione in multiplex
Video, audio, dati
Formato fotogramma
H.221 (conforme alle
raccomandazioni ITU-T)
LAN (standard), da 64 Kbps a
4 Mbps
ISDN (BRI), fino a 6 linee (con
PCSA-B768S installato), fino a
3 linee (con PCSA-B348S
installato)
ISDN (PRI) T1/J1 0 E1 (con
PCSA-PRI installato)
Velocita di trasmissione dati
LSD 1,2 Kbps, 4,8 Kbps, 6,4 Kbps
MLP 6,4 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps
HMLP 62,4 Kbps, 64 Kbps,
128 Kbps
Protocollo LAN supportato
HTTP
FTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP

Interfaccia

Controllo a distanza

Controllo videocamera remota
H.281 (conforme alle
raccomandazioni ITU-T)
Trasferimento dati
T.120 (conforme alle
raccomandazioni ITU-T)



Dati generali

Alimentazione

19,5V
Corrente

4 A
Temperatura di utilizzo

Da5°Ca35°C
Umidita di funzionamento

da 20% a 80%
Temperatura di deposito

Da -20 °C a +60 °C
Umidita di deposito

da 20% a 80% (senza condensa)

Dimensioni 420 x 70 x 254 mm (1/a/p)
(escluse le sporgenze, a parte i
piedini)

Peso Circa 4,6 kg

Accessori in dotazione

Microfono PCS-AT1 (1)

Telecomando PCSA-RG1 o PCS-
RG70 (1)

Pile formato AA (R6) 0 AAA
(RO3) per il telecomando (2)

Ricevitore del telecomando (1)

Ripetitore IR (2)

Cavo S-video (1,5 m) (1)

Cavo audio (1 m) (1)

Cavo convertitore video
(15 cm) (1)

Adattatore CA VGP-AC19V15 o
PCS-ACI9V6 (1)

Cavo di alimentazione (1)

Adattatore a 21 pin (1) (PCS-G50P
soltanto)

CD-ROM (1)

Prima di usare 1’unita (1)

Guida rapida ai collegamenti/
Guida del telecomando (1)

Scheda di garanzia (1)

Videocamera PCS-CG70/CG70P

Segnale video
NTSC colore, standard EIA (PCS-
CG70)
PAL colore, standard CCIR (PCS-
CG70P)
Dispositivo immagine
CCD (Charge Coupled Device) da
1/4
Ca. 410.000 pixel (Effettivi: ca.
380.000 pixel) (PCS-CG70)
Ca. 470.000 pixel (Effettivi: ca.
440.000 pixel) (PCS-CG70P)
f=da3,1a31 mm,Fdal,_8a2)09,
angolatura orizzontale da 6,6° a
65°

Obiettivo

Distanza focale
100 (WIDE) a 600 (TELE) mm

Illuminazione minima
3,51ux aF 1,8/50 IRE
Gamma di illuminazione
da 3,5 lux a 100.000 lux
Risoluzione orizzontale
470 linee TV (PCS-CG70)
450 linee TV (PCS-CG70P)
Azione panoramica/inclinazione
Orizzontale +100°
Verticale +25°

Dimensione 130 x 139 x 130 mm (1/a/p)
(escluse le sporgenze, a parte i
piedini)

Peso Circa 1,0 kg

Accessorio in dotazione
Cavo videocamera (3 m) (1)
Cavo VISCA (15 cm) (1)

Microfono PCS-A1

Larghezza di banda
13 kHz
Caratteristiche direzionali
Omnidirezionale

Dimensioni 74 x 16 x 93 mm (1/a/p)
Peso Circa 170 g
Alimentazione

Alimentazione mediante presa

Telecomando PCSA-RG1

Formato del segnale

SIRCS a infrarossi

3V CC mediante due pile formato
AA (R6)

Controllo

Telecomando PCS-RG70

Formato del segnale

SIRCS a infrarossi

3V CC mediante due pile formato
AAA (RO3)

Controllo

Adattatore CA VGP-AC19V15

Alimentazione
Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, da
1,6 Aa0,7 A
Uscita 19,5V,6,2 A
Temperatura di utilizzo
Da5°Ca35°C
Umidita di funzionamento
da 20% a 80%
Temperatura di deposito
Da -20 °C a +60 °C
Umidita di deposito
da 20% a 80% (senza condensa)
155 x 67 x 36,5 mm (1/a/p)
(escluse le parti sporgenti)

Dimensioni

Caratteristiche tecniche | 7"



Peso Circa 550 g

Adattatore CA PCS-AC19V6

Alimentazione
Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, da
1,6 Aa0,7 A
Uscita 19,5V,6,15 A

Temperatura di utilizzo
Da5°Ca35°C
Umidita di funzionamento
da 20% a 80%
Temperatura di deposito
Da -20 °C a +60 °C
Umidita di deposito
da 20% a 80% (senza condensa)
Dimensioni 160 x 80 x 38 mm (l/a/p)
Peso Circa 570 g

Per le caratteristiche tecniche delle periferiche
non fornite, consultare le istruzioni contenute nel
CD-ROM accluso.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti
a modifiche senza preavviso.

"8 | Caratteristiche tecniche
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ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de incéndio ou
choque elétrico, nao exponha este
produto a chuva ou a umidade.

Para evitar choque elétrico, nao
abra o gabinete. Sempre que
necessario, procure o Servico
Autorizado Sony.

ADVERTENCIA

Use o adaptador AC fornecido com este
equipamento como fonte de alimentacdo.
Um dos adaptadores AC listados abaixo é
fornecido.

Fabricagdo Tipo No
Sony VGP-AC19V15
Sony PCS-ACI9V6

Qualquer outra fonte de alimentagdo pode
representar riscos, inclusive de incéndio.
O dispositivo de desconexao deste
equipamento ¢ a tomada de alimentacdo
principal do adaptador AC.

A tomada de alimentagdo principal deste
equipamento deve ser usada para
desconectar a alimentagéo principal.
Assegure-se de que a tomada de parede
esteja instalada perto do equipamento e
tenha fécil acesso.

No caso de operagdo anormal do
equipamento, desconecte a tomada de
alimentacdo principal.

AVISO

Use o conjunto de cabo de alimentacio
aprovado pela organizagdo de testes
apropriada dos paises especificos onde esta
unidade deve ser usada.

ADVERTENCIA para porta LAN

Por motivos de seguranga, ndo conecte a
porta LAN em nenhum dispositivo de rede
que possa ter uma tensdo excessiva.

FT2 | ADVERTENCIA

Este manual concentra-se no uso de linhas
ISDN para a realizacdo da
videoconferéncia mas também aborda
linhas que nio sejam ISDN. Se vocé usa
linhas ISDN, consulte seu revendedor
Sony para obter mais informagdes.
* O servigo ISDN pode nio estar
disponivel em algumas dreas.

Para os clientes da Europa

AVISO

Este é um produto de Classe A. Num local
fechado, este produto pode provocar
interferéncias de radio e, no caso de se
verificarem, o utilizador pode ter de tomar as
precaucdes necessdrias.

Se se verificarem interferéncias, entre em
contacto com os servigos técnicos
autorizados da Sony da sua zona.
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Sobre os Manuais
Fornecidos

O Sistema de Comunicag¢do de Video PCS-
G50/G50P € fornecido com os seguintes
manuais, além deste "Antes de usar esta
unidade". Leia o manual para informar-se
sobre o que deseja.

Antes de usar esta unidade

(este documento)

Este guia descreve resumidamente as
operacdes bdsicas de uma videoconferéncia
ponto a ponto, conexdes do sistema etc.
Vocé aprenderd como realizar uma
conferéncia didria do inicio ao fim. (Vocé
encontrard o mesmo “Antes de usar esta
unidade” no CD-ROM fornecido.)

Guia de Conexao Rapida/Guia do
Controle Remoto

Este guia descreve como iniciar uma
videoconferéncia usando Discagem Direta e
as funcdes do controle remoto durante a
comunicagao.

Instrucoes de Operacao (incluido no
CD-ROM fornecido)

Este manual descreve tudo sobre o Video
Communication System incluindo
operacdes detalhadas, vérias configuragdes
necessdrias para as conferéncias.

Folha de conexao

Esta folha descreve como conetar
dispositivos periféricos e cabos. Estd
dividido em duas partes: conexdes LAN e
conexdes RDIS.

PT . .
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Leitura dos Manuais em
CD-ROM

Varios manuais do sistema estao
armazenados em formato PDF no CD-ROM
fornecido. Vocé€ sera solicitado a usar o
Adobe ® Acrobat ®* Reader ou o Adobe
Reader para poder ler os manuais. Se o
Adobe Reader nao estiver instalado em seu
computador, vocé€ pode baixar a tltima
versao nos websites descritos abaixo.

Como ler as Instrucoes de
Operacao

1 Insira 0 CD-ROM intitulado
“Manuals for Video Communication
System” na unidade de CD-ROM do
computador.

Ap6s alguns instantes, uma janela

serd aberta exibindo os arquivos no
CD-ROM.

2 Clique duas vezes no arquivo PDF
chamado “Portuguese”.
O Adobe Reader € iniciado e, a seguir,
serd exibida a pagina principal das
Instrugdes de operagao.

Clicar em um item no Indice analitico
permite saltar para a pagina relevante.

Para instalar o Adobe Reader

Para instalar o Adobe Reader em seu

computador, vocé precisa ter os seguintes

itens de hardware e software:

« Processador Intel ® Pentium ®

« Microsoft ® Windows ®*+ XP
Professional ou Home Edition, ou
Windows XP Tablet PC Edition

¢ 128 MB de RAM

Até 90 MB de espaco livre em disco

Microsoft Internet Explorer 5.5 ou

superior

Vocé pode obter a tltima versdo do Adobe
Reader, gratuitamente, nos seguintes
websites.



Versao norte-americana:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
readstep.html

Versio européia:
http://www.adobe.com/products/acrobat/
acrrcenteuro.html

Versao japonesa:
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/
readstep.html

“IPELA” e 1 ¥ EE L= /A 530 marcas comerciais da Sony Corporation.
* Adobe e Acrobat sdo marcas comerciais da Adobe Systems, Incorporated.
** Windows € Windows NT sdo marcas comerciais registradas da U.S. Microsoft Corporation nos

E.U.A. e em outros paises.

Sobre os Manuais Fornecidos
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Caracteristicas
técnicas

Terminal de Comunicacao
PCS-PG50/PG50P

Esta unidade é compativel com os
protocolos ITU-T H.320 e H.323.

Imagem em movimento

Largura de banda de operagao

64 Kbps a 4 Mbps
(padr@o, conexdao LAN)

56 Kbps a 768 Kbps (quando
instalar PCSA-B768S, conexio
ISDN)

56 Kbps a 384 Kbps (E1)
(quando instalar PCSA-B384S,
conexdo ISDN)

56 Kbps para 1472 Kbps (T1/J1)
56 Kbps para 1920 Kbps (E1)
(quando instalar PCSA-PRI,
conexdo ISDN)

H.261/H.263/H.263+/H.263++/
H.263 4CIF/H.264/SIF
Interlacado (Recomendac@o
ITU-T)/SIF Interlagado
(H.264, H.263)

MPEG#4 Simple Profile (quando
conectar uma LAN)

CIF: 352 pixels x 288 linhas

QCIF: 176 pixels x 144 linhas

Sistema de cores

NTSC (PCS-G50)

PAL (PCS-G50P)

Capacidade de conexdo entre os
dois sistemas de cores

Codificagdo

Resolugdo

Imagem congelada

Pixels 704 pixels x 480 linhas (PCS-G50)

704 pixels x 576 linhas (PCS-G50P)

Anexo H.261 (Recomendacio
ITU-T). D (4CIF)

H.263 (formato especial deste
sistema)

Codificagdo

Som
Largura de banda
14 kHz (MPEG4 Audio)
7 kHz (G.722/G.722.1 compativel
com a Recomendagao ITU-T)
3,4kHz (G.711/G.723.1/G.728/
G.729 compativel com a
Recomendacgio ITU-T)

PT s . .
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Velocidade de transmissdo

56 Kbps, 64 Kbps (G.711
compativel com a
Recomendagdo ITU-T)

48 Kbps, 56 Kbps, 64 Kbps
(G.722 compativel com a
Recomendacgio ITU-T)

64 Kbps, 96 Kbps (MPEG4
Audio) (conexdo LAN)

24 Kbps, 32 Kbps (G.722.1
compativel com a
Recomendacgio ITU-T)
(conexao LAN)

16 Kbps (G.728 compativel com a
Recomendacio ITU-T)

8 Kbps (G.729 compativel com a
Recomendacgio ITU-T)
(conexdao LAN)

5,3 Kbps, 6,3 Kbps (G.723.1
compativel com a
Recomendacgio ITU-T)
(conexao LAN)

48 Kbps (conexdo ISDN)

Rede
Multiplexagdo
Video, dudio, dados
Formato do quadro
H.221 (compativel com a
Recomendagdo ITU-T)

LAN (padrio), 64 Kbps a 4 Mbps
ISDN (BRI), até 6 linhas (quando
instalar o PCSA-B768S), até

3 linhas (quando instalar o
PCSA-B348S)
ISDN (PRI) T1/J1 ou E1 (quando
instalar o PCSA-PRI)
Velocidade de transmissdo de dados
LSD 1,2 Kbps, 4,8 Kbps, 6,4 Kbps
MLP 6,4 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps
HMLP 62,4 Kbps, 64 Kbps,
128 Kbps
Suporte ao protocolo LAN
HTTP
FTP
Telnet
RTP/RTCP
TCP/UDP
SNMP

Interface

Controle remoto

Controle da cAmera remota
H.281 (compativel com a
Recomendacgio ITU-T)
Transferéncia de dados
T.120 (compativel com a
Recomendagdo ITU-T)



Geral
Requisitos de energia

195V
Atuais 4A
Temperatura de operacio
5°Ca35°C
Umidade de operag@o
20% a 80%
Temperatura de armazenamento
—20°Ca+60 °C

Umidade de armazenamento
20% a 80% (sem condensagdo)
420 x 70 x 254 mm (1/a/p)
(projegdes ndo incluidas, exceto
para os pés)
Peso Aprox. 4,6 kg
Acessorios fornecidos
Microfone PCS-A1 (1)
Controle Remoto PCSA-RG1 ou
PCS-RG70 (1)
Pilhas tamanho AA (R6) ou AAA
(R03) para o Controle Remoto
(2)
Receiver do Controle Remoto (1)
Repeticao IR (2)
Cabo S-video (1,5 m) (1)
Cabo de dudio (1 m) (1)
Cabo conversor de video
(15 cm) (1)
Adaptador de AC VGP-ACI9V15
ou PCS-AC19V6 (1)
Cabo de alimentacéo (1)
Adaptador de 21 pinos (1)
(somente PCS-G50P)
CD-ROM (1)
Antes de usar esta unidade (1)
Guia de Conexado Rapida/
Guia do Controle Remoto (1)
Certificado de garantia (1)

Dimensoes

Unidade de camera PCS-CG70/
CG70P

Sinal de video
Cores NTSC, padroes EIA
(PCS-CG70)
Cores PAL, padroes CCIR (PCS-
CG70P)
Dispositivo de imagem
CCD (dispositivo acoplado por
carga) do tipo 1/4
Aprox. 410.000 pixels (Efetivos:
aprox. 380.000 pixels)
(PCS-CG70)
Aprox. 470.000 pixels (Efetivos:
aprox. 440.000 pixels)
(PCS-CG70P)

Lente f=3,1to31 mm,F1,8a2,9,
Angulo horizontal 6,6° a 65°
Distancia focal
100 (WIDE) a 600 (TELE) mm
Tluminag¢io minima
3,51ux aF 1,8/50 IRE
Alcance da iluminacdo
3,5 lux a 100.000 lux
Resolug¢ao horizontal
470 linhas de TV (PCS-CG70)
450 linhas de TV (PCS-CG70P)
acao pan/tilt (girar/inclinar)
Horizontal £100°
Vertical +25°
130 x 139 x 130 mm (l/a/p)
(projecdes nao incluidas, exceto
para os pés)
Peso Aprox. 1,0 kg
Acessorio fornecido
Cabo da cdmera (3 m ) (1)
Cabo VISCA (15cm) (1)

Dimensao

Microfone PCS-A1

Largura de banda
13 kHz
Caracteristica direcional
Multidirecional
Dimensdes 74 x 16 x 93 mm (1/a/p)
Peso Aprox. 170 g
Alimenta¢do Plug in power

Controle Remoto PCSA-RG1

Formato do sinal

SIRCS infravermelho

CC de 3V usando duas pilhas
tamanho AA (R6)

Controle

Controle Remoto PCS-RG70

Formato do sinal

SIRCS infravermelho

CC de 3V usando duas pilhas
tamanho AAA (R03)

Controle

Adaptador de AC VGP-AC19V15

Requisitos de energia
1002240V AC, 50/60Hz, 1,6 Aa

0,7A

Saida 19,5V,62 A
Temperatura de operagio

5°Ca35°C
Umidade de operagdo

20% a 80%
Temperatura de armazenamento

—20°Ca+60 °C

s g . . PT
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Umidade de armazenamento
20% a 80% (sem condensag@o)
Dimensoes 155 x 67 x 36,5 mm (I/a/p)
(sem incluir as partes
projetadas)
Peso Aprox. 550 g

Adaptador de AC PCS-AC19V6

Requisitos de energia
1002240 V AC,50/60Hz, 1,6 Aa

0,7 A
Saida 19,5V,6,15 A
Temperatura de operacdo
5°Ca35°C
Umidade de operagdo
20% a 80%

Temperatura de armazenamento
-20 °C a +60 °C
Umidade de armazenamento
20% a 80% (sem condensag@o)
Dimensoes 160 x 80 x 38 mm (I/a/p)
Peso Aprox. 570 g

Para obter especifica¢des sobre dispositivos
periféricos nao fornecidos, consulte as instrugdes
contidas no CD-ROM incluso.

Concepgdo e caracteristicas técnicas sujeitas a
alterac@o sem aviso prévio.

PT s . .
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