
VPL-GTZ1 専用天井吊金具

KKY-Z1 取扱説明書
KKY-Z1 は、 ソニー社製データプロジェクター 「VPL-GTZ1」 専用天吊ブラケットです。
プロジェクター及びスクリーンの設置距離につきましては、 プロジェクターの設置説明書をご参照下さい。

適合プロジェクター：ソニー社製　VPL-GTZ1

本製品は安全に十分配慮して設計されていますが、
まちがった使い方をすると、ケガなどの人身事故や物品
に損害を与えることがあります。
安全のための警告 ・ 注意事項を必ずお読み下さい。

警告表示の意味
　この説明書および製品では、 次の表示をしています。
　表示の内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

この表示の事項を守らないと、 感電、 落下、 挟み込みやその他の事故により

ケガをしたり周囲の物品に損害を与えることがあります。

この表示の事項を守らないと、 火災、 感電、 落下、 挟み込みなどにより死亡や

大ケガなどの人身事故につながることがあります。

行為を注意する記号

禁止を促す記号

行為を指示する記号

※取扱い上の不備または天災などによって発生する事故、 破損については、
   当社は一切の責任を負いかねます。

下記の事項を守らないと、 火災や感電、 落下などにより、 ケガなどに

つながることがあります。

天井への取り付け、移動は専門業者で行なって下さい
天井への取り付けや移動の際は、必ず本品をお買い求めの特約店様へご相談下さい。
専門業者以外、設置・移設・撤去作業を行わないでください。

1人で作業しない
プロジェクター本体の取り付けを行うときは、必ず 3人以上で作業を行ってください。
落下、転倒など大ケガの原因となることがあります。

湿気やホコリ、熱、湯気などが当たる場所に取り付けない
機器に不具合が発生し、火災や感電の原因となることがあります。

指定箇所以外に配線を行う場合は、充分に検討する
指定箇所以外にケーブル類を配線する場合には、調整に必要な可動範囲を考慮して行なってください。
ケーブルの断線、部品の破損により大ケガすることがあります。

指定された部品を使用する
指定以外の部品を使用すると、落下などの事故の原因となります。
取付ネジなど指定されたものを使用してください。

プロジェクターや金具にぶら下がらない
落下してケガの原因となります。

設置場所の強度を確認する
設置場所の強度を確認し、必要に応じて補強材の追加など安全対策を行ってください。

下記の事項を守らないと、 ケガをしたり周辺の物品に損害を与えることが

あります。

不安定な場所や傾いた場所に設置しない
ぐらつく場所や傾いた状態で設置すると部品に無理な力がかかり、落下や破損する事があります。
設置、取付場所の状態を充分にお確かめ下さい。

低い天井に設置しない
頭などをぶつけてケガをする事があります。

投写位置調整時の指挟み込み注意
調整時に本品の可動域に手をかけた状態で、作業を行わないでください。
ケガの原因となることがあります。

１. ベースユニット　１台

部品一覧 金具寸法・名称

可動範囲

2.マウントプレート　　１枚

3. カバープレート　　2枚 4. スペーサー　　6個

5.M8×70 ボルト　　6本 6.M12×10 ボルト　　4本

7.M6×10 ネジ　　8本

13. 握り玉　　１個

12. ハンドル　　１個

上下スライド：0～ 100mm

重　　量：約 37kg
金具外寸：幅 1070mm
　　　　　奥行 456.9mm
　　　　　高さ 449.2 ～ 349.2mm

左右スライド：±50mm 前後スライド：±50mm

上下角度調整：±５°傾き角度調整：±５° 左右角度調整：±５°


