
手に入れたのは、あらゆる要求に応える表現力。
煌
きら

びやかな演出から、臨場感を極めた描写まで。

超高精細８Ｋ大画面と、８Ｋ仕様の高画質機能で、狙いどおりの画づくりを。

BRAVIA® in Business sony.jp/bravia-biz/

8K対応液晶テレビ/8K液晶テレビ
法人向けブラビアカタログ

KJ-98Z9G/BZ
KJ-85Z9H/BZ



あらゆる映像をソニークオリティーの⾼精細8K画質へアップコンバート

フルハイビジョンや4Kの映像をはじめ、あら
ゆるコンテンツを8K解像度の高精細映像に
アップコンバート可能。専用の8Kデータベース
をシーンごとに参照して高精細化処理を行う
ことで、高 品 質な 8 K 映 像を描き出します。

約3,318万画素
（水平7,680×
垂直4,320画素）
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応答速度（Gray to Gray. Ave.）

パネル種別（VA/IPS）

パネル表面処理

HDR信号対応 ＊1

倍速機能

視野角（左右/上下） ＊2

バックライト

スピーカー数

実用最大出力（JEITA）

コンポーネント入力端子

ビデオ入力端子

HDMI入力端子 

RS232C ＊5

光デジタル音声出力端子
（AAC/PCM/AC3/DTS）

ヘッドホン出力端子

BS8Kチューナー

BS4K・110度CS4Kチューナー

地上・BS・110度CSチューナー

USB端子

LAN端子（100BASE-TX／10BASE-T）

無線LAN機能 ＊7

動作温度

動作湿度

VESA対応：横×縦（mm）

縦置き設置 

傾斜設置角度

プロモード

HTML5対応

Android TV TM 機能

消費電力 ［ 待機時 ］：W

付属品

KJ-98
Z9G/BZ

98V型

1,114［0.5］

KJ-85
Z9H/BZ

85V型

945［0.5］

フロアスタンド（98V型のみ）、
標準スタンド、リモコン（無線）、
単4形乾電池（2個）、電源コード、
転倒防止用固定ベルト一式

●

●
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0℃～ 40℃

10%～ 80%（結露なきこと）

ー

ー

●

●

●

非公表

非公表

非公表

非公表

非公表

非公表

● （HDR10/HLG/Dolby Vision）

●

178度/178度
（JEITA規格準拠
コントラスト比10:1）

直下型LED部分駆動

16個
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ソニーの高画質技術を結集した高品質な8K映像を。

8K対応液晶テレビ

KJ-98Z9G/BZ 
オープン価格

8K液晶テレビ

KJ-85Z9H/BZ 
オープン価格

＊1：信号によっては一部対応していないものがあります。最新のHDRの各方式へのブラビアの対応情報はブラビアウェブページ（sony.jp/support/r/tv/qa2/）からご確認ください　＊2：仕様
標準値であり、保証値ではありません　＊3：片方が4極ミニプラグの映像・音声ケーブル（別売）を使用してください　＊4： 8K信号を入力する場合は、8Kに対応した機器をプレミアム ハイスピード
HDMIケーブルにて「HDMI 4」入力端子に つなぎ、HDMI 4入力端子の［HDMI信号フォーマット］を［拡張フォーマット（8K優先）］に設定してください。対応信号については法人向けブラビア
のウェブ各商品ページをご確認ください　＊5：Stereo Mini（ステレオミニ）端子　＊6：ヘッドホンとテレビのスピーカーから、同時に音声を出力することはできません　＊7：ご利用の際は、別途無
線LAN ルーターが必要です〉〉ロビー・エントランスでの自社案内に 〉〉美術館・博物館での詳細解説・デジタル展⽰に 〉〉製品の設計確認やデザインチェックに 〉〉テレビ番組やコマーシャル制作での映像試写に

※画像はイメージです

オートキャリブレーション機能搭載で、映像制作者の狙いを正確に描画

⽣産過程で⽣じるわずかな⾊のばらつきを補
うための画期的なオートキャリブレーション機
能として、⽶国Portrait Displays社のソフト
ウェアCalMAN®に対応。これにより、これま
でにないレベルのキャリブレーションと、従来の
画質設定では難しかったさらに細かい微調整
も可能です。

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

ソニーが長年培った高画質技術をフルに投入し、ソニークオリティーの8K画質を追求。クリエイターが意図したとおりの
映像表現を大画面へと克明に投影することで、見る人の感性に訴えかける印象的な情報発信を可能にします。



SU-WL450
● 外形寸法：幅48.0×高さ10.0×奥行6.0cm
● 取付角度：0°

対応アクセサリー

ブラビアを壁にしっかり
固 定できる純 正 壁 掛けユニット
※KJ-85Z9H/BZのみ対応

①センタースピーカー入力端子

②HDMI 入力端子（8K対応）

③HDMI入力端子　

④地上デジタル入力端子

⑤BS/110度CS IF入力端子

⑥LAN端子　

⑦光デジタル音声出力端子　

⑧（USB）HDD録画端子（青）

⑨ビデオ入力端子（映像／音声）

⑩音声出力／ヘッドホン端子　

⑪（USB）端子

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨

⑩

⑪

③

②①

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

②①

③

⑨

⑩

⑪

③

寸法・質量一覧 端子一覧

KJ-98Z9G/BZ KJ-98Z9G/BZ KJ-85Z9H/BZKJ-85Z9H/BZ

［　テーブルトップスタイル　］
本体質量：94.2kg

（スタンド含む：101.8kg）

［　フロアスタンドスタイル　］
本体質量：94.2kg

（スタンド含む：113.2kg）
梱包サイズ（幅×高さ×奥行）：

245.0×165.7×76.0、梱包質量：179kg、
有効画面サイズ ＊1（幅×高さ）：
215.9×121.4（対角247.7）、

電源コードの長さ：2m

本体質量：73.0kg
（スタンド含む：75.8kg）
梱包サイズ（幅×高さ×奥行）：

208.0×129.0×34.0、梱包質量：95kg、
有効画面サイズ ＊1（幅×高さ）：
１87.2×105.3（対角214.8）、

電源コードの長さ：2m
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＊1：有効画面サイズおよび寸法と質量は、おおよその値です　

オンサイト修 理に対 応

法 人 向け専 用の電 話 窓 口

法 人 向 け 専 用 の サ ポ ートで 業 務 使 用 も 安 心

万が一製品が故障した際には、お客 様のもと
へソニーマーケティング株式会 社から修 理
エンジニアを派遣。修理対応で業務をサポー
トします。

民⽣用モデルとは別に、専用の窓口を設置。お
問い合わせや修理相談も専門のオペレーター
がお受けします。
※電話番号は本体の同梱物に記載しています

1年間のメーカー保証と同等の保証内容を、
3年間に延長して標準付帯。さらに有償オプ
ションで５年＊2の長期保証も可能です。
＊2：長期保証5年の適用には、法人向けブラビア本体の購入と
同時のお申し込み、および「5年間を通じて1日あたりの本体使用
時間が16時間未満」であることが条件となります

　最 大５年の長 期 保 証 ＊2

メーカー
保証

法人向け延長保証

1年

オプション長期保証（有償）

3年 5年

安心も長続き

単位：cm

ソニーマーケティング株式会社
カタログ記載内容2022年7月現在

愛情点検愛情点検商品を安全に使うため、
使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所や、熱器具などの近くに設置しないでください。火災、感電、故障など
により、死亡や大けがをすることがあります。テレビ・ディスプレイは必ず転倒防止の処置を行ってください。テレビ・
ディスプレイが倒れてけがなどの原因となることがあります。

安全に関する注意

商品使用上の注意 ●サイネージ用途でご使用の際は、安定稼働のために定期的な本体メモリーリフレッシュ（リモコ
ンや本体電源ボタン長押しによる再起動）を実施してください ●高画質（倍速処理）のテレビではテレビゲームをお楽
しみいただけますが、原理上、光線銃などを使い、画面を標的にするゲームで使用できないものがあります。また、ゲー
ムによっては、動きの速いシーンにおいて、反応に遅延が 生じる場合があります ●あなたが 録画、録音したものは、
個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に 無断 で 使用 できません　テレビ・ディスプレイ設置上の注意 
●設置工事および取り付けは、事前に販売店および工事専門業者にご相談ください。壁掛けユニット・天吊り金具・ディ
スプレイスタンド（別売）については同様 にご相談ください（家屋 の 構造 によっては、取り付けられない 場合があります） 
●壁掛けユニット（別売）を使用する場合を除き、テレビ・ディスプレイは背面の壁から1cm以上離して設置してください。壁など
に近づけ過ぎて、空気の対流が悪くなると、壁などにホコリが付着し、黒くなることがあります。また、通気孔がふさがれると、内
部に熱がこもり、火災の原因となることがあります  ●テレビ・ディスプレイを市販のラックなどに置く場合は、テレビ・ディスプレイ
の底面よりも広く、水平であることをご確認ください。また、耐荷重量や対応サイズもあわせてご確認ください　テレビ・ディスプ
レイを安全に使用するために ●裏ブタをはずしたり、セットの内部の改造をしないでください ●アンテナの取り付けには危険が

ともないますので、十分に注意して行ってください。特に、風の強い日や雨や霧のような天候の悪い日の設置は非常に危険ですの
で、設置作業は行わないでください　廃棄時の注意 ●テレビ（ブラウン管、液晶式、プラズマ式）を廃棄する場合は家電リサイク
ル法に基づく収集・運搬料金、再商品化などの料金が必要になります　カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です。また、説
明画像はイメージです  ●「SONY」はソニーグループ株式会社の登録商標です。各ソニー製品の商品名・サービス名及びロゴマー
クはソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です ●Android TV はGoogle LLC の商標です 
●製品でご利用可能なサービスは、予告なく変更・停止・終了することがあります。また、第三者が提供するサービスについて、
ソニーはいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください　商品購入時の注意  ●「保証書」の記載事項を必ず確
認のうえ大切に保管してください。ただし、アクセサリーの一部の商品には保証書が付いていません ●当社は、テレビ・ディスプ
レイの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品
交換をする場合がありますのでご了承ください ●このカタログに記載しているテレビは、特定化学物質の含有率が基準値以
下であることを示す「J-Mossグリーンマーク」に適合しています。
詳しくは当社ウェブサイトをご参照ください sony.jp/CorporateCruise/SMOJkankyou/jmoss/

このような症状はこのような症状は
ありませんかありませんか

使用を中止使用を中止

●長年ご使用のテレビ・ディスプレイの点検を!
●スイッチを入れても映像や音がでない。●スイッチを入れても映像や音がでない。
●上下、または左右の映像が欠けて映る。●上下、または左右の映像が欠けて映る。
●映像が時々、消えることがある。●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙がでたりする。●変なにおいがしたり、煙がでたりする。
●スイッチを切っても、映像や音が消えない。●スイッチを切っても、映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入った。●内部に水や異物が入った。

コンセントから電源プラグを抜いてコンセントから電源プラグを抜いて
必ず販売店にご相談ください。必ず販売店にご相談ください。

詳しくは当社ウェブサイトへ　▶ sony. jp/brav ia -b i z/

お問い合わせ

AWMP-1 Printed in Japan. （84940407）

※商品・サービスの内容や機能については予告なく変更・停止・終了する場合があります。また、画面およびイラストはイメージです
※商品によって機能やできることが異なります。詳細はお問い合わせください

ご購入に関する相談は［法人のお客様向け購入相談デスク］

　　0120-30-1260 
商品情報や仕様についてのお問い合わせは［ブラビア法人様向けご相談窓口］

　　0120-67-6699

受付時間 月〜金 10：00〜18：00／土・日・祝日 休み
※携帯電話・一部のIP電話などでご利用になれない場合がございます

受付時間 月〜金 10：00〜18：00／土・日・祝日 休み

050-3754-9774※携帯電話・一部のIP電話
などでご利用になれない場合

●メールでのお問い合わせは法人のお客様向けウェブサイトより受け付けしております


