
「超微粒子高性能メタル磁性粉」と新カレンダー

技術により高出力・高C/Nを実現。

HDCAM-SRフォーマットの最短記録波長0.29μmを安定して

記録再生する為、業界最高の高保持磁力を持ち、大きさでは

HDCAMテープの約1/2、磁気エネルギーとしては2倍の超微粒

子高性能メタル磁性粉を開発しました。

さらに、非磁性層の下層を有する2層構造とすることで、磁

性層を薄層化し、HDCAMテープと比較して約2倍の高出力を

実現しています。

経年変化によるテープの寸法変化を最小限におさえる特殊

プロセスにより、精度の高いトラッキングを実現するととも

に、超高性能メタル磁性粉の一つ一つを酸化防止効果のある

保護膜で被膜。長期保存にも安定した出力を得ることが出来

ます。

優れた長期保存性。

HDCAM-SR専用カセット。

繰り返し再生、編集モードに耐える高耐久性と

安定した走行性。

新開発のソニー独自のHR(High�Rigidity：高剛性)バインダー

システムにより放送・業務用テープに要求される繰り返し再

生、編集モードでの使用に耐える、優れた耐久性を実現。さ

らにHDCAM-SRテープの走行に最適な専用ベースフィルムを

新規開発することで安定した走行性を可能にしています。

HDCAM-SRカセットは塵や埃を寄せ付けない帯電防止リッド

に鮮やかなブルー、カセットシェルにダークグレーを採用し、

HDCAM-SRカセットの識別を用意にしたデザインを採用しま

した。
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■BCT-SRシリーズ・ラインアップ

※ケースを含む。

先進のメタルテープ技術をさらに進化。独自のナノテクノロジーを

投入し、最高画質に応えるHDCAM-SR�BCT-SRシリーズ。

HDCAM-SRHDCAM-SR

超微粒子高性能メタル磁性粉をはじめとする新規

格開発の材料と最先端の磁性粉高分散システム、

新テープ表面鏡面化技術を採用。

記録波長0.29μmの高密度記録を達成すると同時に、

超薄層磁性層の高性能メタルテープの開発により、

高画質、高耐久性、信頼性を確保。

Sサイズカセットで最大40分、Lサイズカセットで

最大124分の一歩進んだデジタルハイビジョン記録

再生が実現。
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■テープ構造

10μm

HDCAM

全厚�14μm

HDCAM-SR

全厚�11μm

3μm 0.2μm
磁性層

2.3μm
非磁性層

8μm
ベースフイルム

1μm 0.5μm
バックコート層

■磁性体のサイズ比較

1/2a

3/4b

1/2サイズ

HDCAM-SR 用微粒子

高性能メタル磁性粉

HDCAM 用磁性粉

1a

1b

■高出力
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■新鏡面化技術

10μm

10μm

0.1μm

また、ICメモリ内臓のTele-fileラベルを

標準装備することで、新たなソリューシ

ョンを提案します。ケースは、運搬時の振

動や万が一の落下時の衝撃を吸収する特

殊ケースを、Sカセット・Lカセットとも

に採用しました。

このカタログは暫定版です。仕様・外観は変更になる場合があります。


