
記載内容：2006年9月現在

COAXIAL端子へ  a)

AES/EBU端子へ 

COAXIAL端子へ  b)

ブームマイク 

ブームマイク 

ブームマイク 

CH-1 INPUT  
端子へ 

CH-1 INPUT 端子へ 

CH-1 INPUT  
端子へ 

CH-2、CH-3 
INPUT 端子へ 

CH-3、CH-4 
INPUT 端子へ 

CH-1、CH-2 
INPUT 端子へ 

UHFポータブル 
2CHチューナー 

UHFポータブルトランスミッター 

a）S/PDIF／CASCADEスイッチをCASCADEに設定します。 
b）S/PDIF／CASCADEスイッチをS/PDIFに設定します。 
 

CASCADE IN  
端子へ 

ANALOG
OUTPUT L/R端子へ 

1台目のDMX-P01

UHFポータブル2CHチューナー 

UHFポータブルトランスミッター 

CH-2 INPUT 端子へ 

CH-3 INPUT 端子へ 

DMX-P01

DMX-P01 CAMERA端子へ 

AUDIO IN端子 
AUDIO OUT端子へ 

UHFポータブル 
トランスミッター 

UHFポータブル 
チューナー 

ANALOG OUTPUT 
端子へ 

AES/EBU端子へ 

AES/EBU端子へ 

デジタルレコーダー 

デジタルレコーダー 

デジタルレコーダー 

ビデオレコーダー 

MDレコーダー 

2台目のDMX-P01

基本的な接続 

カスケード接続 

DMX-P01 接続図




