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PC向けビデオ会議3ライセンスソフトウェア

PCS-EP3
仕様 書

通信プロトコル	 ：	ITU-T	H.323
映像符号化方式	 ：	H.261、H.263、H.264
音声符号化方式	 ：	G.711、G.722
デュアルストリーム	 ：	H.239（Presentation）
映像解像度	 ：	HD	720p、W432p、4CIF、CIF、QCIF
音声	 ：	エコーキャンセラー、ノイズサプレッサー（ヘッドセットを利用した場合）
通信速度	 ：	64 ～ 2,048kbps
画面表示	 ：	受信映像画面（1ウィンドウ：最大16分割）
	 	 	 自映像画面（1ウィンドウ）
動作環境（ソフトウェア）	：	Microsoft®	Windows®	7,Windows	Vista®

	 	 	 Microsoft®	Office	2003,	2007,	2010（PowerPoint®共有機能利用時）
	 	 	 Microsoft®	.NET	Framework3.5	SP1
動作環境（ハードウェア）	：	CPU…Intel	Core2	Duo	2.53GHz以上
	 	 	 メモリ…2GB	以上
	 	 	 ネットワーク…10BASE-T/100BASE-TX以上、Wi-Fi
	 	 	 解像度：WXGA（1280×768）以上
	 	 	 表示色：1677万色
推奨外部機器	 ：	ビデオ…Microsoft®	LifeCam	Cinema
	 	 	 　　　　Microsoft®	LifeCam	Studio
	 	 	 オーディオ…ヘッドセット
	 	 	 		 				YAMAHA	PJP-20UR
	 	 	 		 				YAMAHA	PJP-25UR
	 	 	 		 				YAMAHA	PJP-50USB

主な仕様

PCS-EP3は、HD（720p）、SDに対応したPC用ビデオ会議3ライセンスソフトウェアです。
※PCS-EPシリーズ用保守サービスを合わせてご購入いただくことで、保守サービスを受け付けます。（保守サービス期間中）


